Das XMOD OPTOIO-8 bietet acht
digitale Eingédnge und acht digitale
Ausgange mit galvanischer Tren-
nung einzeln fur jeden Kanal. Die
Potentialtrennung gewahrleisten bei
den Ein- wie Ausgangen hochwertige
Optokoppler.Alle Eingangsoptokopp-
ler sind mit integrierter Schmitt-Trig-
ger-Funktion ausgestattet. Spezielle,
leistungsfahige Ausgangsoptokoppler
bewaltigen einen Schaltstrom von bis
zu 150 mA. Jedem Ein-und Ausgangs-
optokoppleristzur Statusanzeige eine
LED zugeordnet, die mittels Jumper
zu- bzw. abgeschaltet werden kann.
Uber leicht wechselbare, steckbar
angebrachte Widerstandsarrays sind
zwei verschiedene Eingangsspan-
nungsbereiche einstellbar. Die Ein-
und Ausgéange sind zum Anschluss
derPeripherie jeweils einer 37poligen

D-Sub-Buchse zugefiihrt. Das XMOD
OPTOIO-8 wird auf die Abstandsbol-
zendes Kernmoduls XMOD MCB-537
montiert und Uber eine 40polige und
eine 20polige Flachbandleitung die
beidseitig mit Pfostensteckern be-
stlickt sind, angeschlossen.
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XMOD OPTOIO-8

Aufsatzboard fiir MCB-537 mit acht isolierten Ein- und Aus-

gangen liber Optokoppler

Digitale Eingdnge tliber Optokoppler
Optokoppler: 8 * PC900V

8 Kanéle, galvanisch getrennt

Galvanische Trennung auch zwischen den
einzelnen Kanalen mit zwei separaten An-
schlussen fir jeden Kanal

Zwei Eingangsspannungsbereiche durch
beiliegende, steckbar angebrachte Wider-
standsarrays wahlbar:

R =4,7 kQ: high =8..30 Volt
low = 0..4 Volt

R =1,0kQ: high=2,2..15 Volt
low = 0..1,5 Volt

Eingangsfrequenz: max. 10 kHz

Digitale Ausgange liber Optokoppler
Optokoppler: 8 * PC853

8 Kanéle, galvanisch entkoppelt
Galvanische Trennung auch zwischen den
einzelnen Kanalen mit zwei separaten An-
schlussen fir jeden Kanal

Ausgangsstrom: max. 150 mA
Spannung-CE: max. 50 V

Spannung-EC: max. 0,1 V

Statusanzeige
16 LEDs Uber Jumper zu/abschaltbar

LIEFERUMFANG

Aufsatzboard XMOD OPTOIO-8
Verbindungsl. PB40F3PB und PB20F3PB-B
Deutsche Beschreibung

BESTELLINFORMATION

XMOD OPTOIO-8 EDV-Nr. A-3226
Aufsatzboard fir XMOD MCB-537

8 Optokoppler-Eingédnge

8 Optokoppler-Ausginge

Portbelegung bei Kernmodul MCB-537
Port C --> 8 Optokoppler-Eingénge
Port D --> 8 Optokoppler-Ausgéange

Ansteuerbare Module
XMOD REL-8, XMOD REL-4, XMOD SSR-4
und XMOD SSR-2

Anschlussstecker

2 * 37polige D-Sub-Buchse zum Anschluss
der Peripherie

1 * 40poliger Pfostenstecker und

1 * 20poliger Pfostenstecker zum Anschluss
an das Kernmodul XMOD MCB-537

Betriebsspannung
+5 V (Uber Kernmodul XMOD MCB-537)

Stromverbrauch
+5V typ. 100 mA

Abmessungen

99 mm x 89 mm x 41 mm (I x b x h)
MafRangabe incl. D-Sub-Buchsen
4lagige Multilayer-Platine

PAsSSENDES ZUBEHOR

XMOD DS37R200DS
Verbindungsleitung (ca. 2 m) zum
Anschluss von XMOD REL-8, XMOD
REL-4, XMOD SSR-4, XMOD SSR-2
und XMOD KLBD-B

R,

EDV-Nr. A-3362

XMOD DS37R100DS EDV-Nr. A-3366
Verbindungsleitung (ca. 1 m) zum
Anschluss von XMOD REL-8, XMOD
REL-4, XMOD SSR-4, XMOD SSR-2
und XMOD KLBD-B




