XMOD KLBD-B

Externes Anschluss-Modul mit Schraubklemmleiste und
Lochrasterfeld

37polige Schraubklemmleiste
37polige D-Sub-Buchse
Lochrasterfeld
Auftrennbare Leiterbahnen

RastfiiRe fiir Hutschienen

TecHNISCHE DATEN

Lochrasterfeld Abmessungen Das XMOD KLBD-B bietetein Lochra-
50 mm x 55 mm mit 439 durchkontaktierten 159 mm x 77 mm x 48 mm (I x b x h) sterfeld mit 439 durchkontaktierten
Bohrungen Mafangabe incl. D-Sub-Buchse Bohrungen sowie 37 auftrennbare

2lagige Platine im Polyamid-Gehause Leiterbahnen und eine 37polige

AT O LS T Schraubklemmleiste. Dieses Modul

D-Sub-Buchse <--> Anschlusspad <--> Gehéduse

Anschlusspad <--> Klemmreihe Zahhartes Polyamid-Gehause mit FuRele- erméglicht durch das 50 mm x 55 mm

menten zum Aufrasten auf DIN EN 50022, grofle Lochrasterfeld den schnellen
Anschlussklemmen 50035 oder 50045 Tragschienen Aufbau von eigenen Peripherie-
1*37polige Schraubklemme zum Anschluss Schaltungen fiir besondere Anwen-
der Peripherie Sonstiges dungen. Ein Anschluss der speziell
2 *2polige Schraubklemme fiir den Anschluss Sicherung fiur die externe Versorgungs- erstellten Schaltung an die 37polige

einer externen Stromversorgung spannung

LED zur Spannungskontrolle D-Sub-Buchse bzw. an die 37polige

Steckverbinder Schraubklgm_mlmste dgs Moduls
1*37polige D-Sub-Buchse zumAnschluss an ist Uber die in den Leiterbahnen

XMOD OPTOIO-8 oder XMOD OPTOIN-32 integrierten, durchkontaktierten Boh-
rungen méglich. Das XMOD KLBD-B

eignet sich hervorragend als univer-
selles Klemm- und Vorsatzmodul fur

LIEFERUMFANG PAsSeENDES ZUBEHOR die Ein/Ausgangsmodule aus der
Klemm-Modul XMOD KLBD-B XMOD DS37R200DS  EDV-Nr. A-3362 XMOD?® Serie. Der Anschluss des
Deutsche Beschreibung Verbindungsleitung (ca. 2 m) zum ) Moduls andie I/O-Module erfolgtuber

Anschluss an XMOD OPTOIO-8 oder
XMOD OPTOIN-32

eine 37polige D-Sub-Buchse. Uber
die 37polige Schraubklemmleiste wird

die Peripherie angeschlossen. Das
BESTELLINFORMATION \ enp 9 - Da
XMOD DS37R100DS EDV-Nr. A-3366 Gehéuse des XMOD KLBD-B ist mit
Verbindungsleitung (ca. 1 m) ) . FuRelementen zumAufrastenaufDIN
XMODKLED-B EDV-NrA3304  \ertindungsienno e | )z - Fupeement ena
Klemm-Modul mit Lochrasterfeld XMOD OPTOIN-32 L ) ragSC ienen aUSgeS attet.

XMOD POW-24/5 EDV-Nr. A-3432
Stromversorgungs-Modul mit 24 V/
DC und 5 V DC an den Ausgangen
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