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EDV-Nr. A-36175000

—

ADMNTECH

D/A-Ausgange

Kanale: 4

Auflésung: 12 Bit

Ausgangssignal: Volt, mA
Ausgangsspannungsbereich:
ov...10V, +/-10V
Ausgangsstrombereich:

0...20mA, 4...20mA
Ausgangsimpedanz: 0,5 W
Genauigkeit: +/-0,1% bei Spannungs-
ausgang, +/-0,1% bei Stromausgang
Ricklesegenauigkeit: +/-1%
Auflésung: +/-0,015%
Nullpunktdrift: +/-30uV/°C bei
Spannungsausgang, +/-0,2uA/°C bei
Stromausgang

Gesamtdrift: +/-25ppm/°C
Anstiegszeit am Ausgang, program-
mierbar: bei Stromausgang 0,125 bis
128mA/sek. ,bei Spannungsausgang
0,0625 bis 64,0V/sek.
Lastwiderstand: 0 bis 500 Ohm

Integrierter Watchdog-Timer

Digitale Eingdnge (isoliert)
Kanale: 4

Low-Pegel: +1V max.
High-Pegel: 10V...30V DC

AnschluBklemmen
2 * 13polige Schraubklemmen, ab-
nehmbar

Spannungsversorgung
bendtigte Spannungsversorgung:
+10V...+30V, ungeregelt

Leistungsaufnahme
typ. 3,0Watt

Abmessungen
120mm x 70mm (I x b)

4 * Analog-Ausgang

4 * Digital-Eingange

Sonstiges
Ubertragungsgeschwindigkeit bis
115,2kBaud
Uberspannungsschutz auf RS485
Seite

fir DIN-Hutschienen- oder Wand-
montage geeignet
Betriebstemperatur: -10°C ...+70°C
Luftfeuchtigkeit: 5%...95% nicht kon-
densierend

Gehause: ABS Kunststoff

Lieferumfang
ADAM-4024 Modul



