ADAM-4541

EDV-Nr. A-36737000

ADVANTECH

Spezifikation

Fiber-Optik: Ein und Ausgang
RS232/422/485-Ubertragungsrate:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200 Baud
Ubertragungsformat:

asynchron, voll- oder halbduplex
Ubertragungsstrecke: 2,5km
Optische Dampfung: 12,5dB (gemes-
sen mit 62,5/125um Kabel)
Fiber-Optikkabeltyp: Multimode
Wellenlange: 820nm

AnschluBRklemmen

Fiber-Optik Port: ST
RS232/422/485 Port:

1 * 10polige Schraubklemmleiste, ab-
nehmbar

Spannungsversorgung
bendtigte Spannungsversorgung:
+10V...+30V, ungeregelt

Leistungsaufnahme
typ. 1,0 Watt
max. 1,5 Watt

Abmessungen
120mm x 70mm (I x b)

Sonstiges
Ubertragungsgeschwindigkeit bis
115,2kBaud
Uberspannungsschutz auf RS485
Seite

far DIN-Hutschienen- oder Wand-
montage geeignet
Betriebstemperatur: -10°C ...+70°C
Luftfeuchtigkeit: 5%...95% nicht kon-
densierend

Gehause: ABS Kunststoff

Fiber-Optik zu

RS232/422/485 Umsetzer

Lieferumfang
ADAM-4541 Modul



