Der digitale Mess- und Steu-
eradapter EXDUL-142 bietet 24
programmierbare, digitale Ein/Aus-
gangskanale mit TTL-Pegel. Die drei
Ein/Ausgabeports sind in Gruppen
zu je acht Kanélen, der dritte Port ist
zudem auch in zwei Gruppen zu je
vier Kanélen als Ein- oder Ausgange
programmierbar. Das kompakte und
absolut robuste Metallgeh&use inte-
griertdie gesamte Logik des Adapters
sowie die 37 polige D-Sub-Buchse, die
dem Anschluss der Peripherie dient.
Der PC-Anschluss erfolgt einfach und
unkompliziert Plug & Play Uber eine
USB-Schnittstelle, tber die auch die
Spannungsversorgung erfolgt.
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EXDUL-142

USB - Mess- und Steueradapter mit 24 programmierbaren

digitalen Ein/Ausgédngen TTL

Mess- und Steuerlogik

Die gesamte Technik des Mess- und Steu-
eradapters ist mit allen Funktionen kompakt
im absolut robusten Metallgehause der D-
Sub-Buchse integriert

Digitale Ein/Ausgédnge
24 Kanale, TTL-kompatibel
organisiert in drei Ports mit jeweils acht
Kanélen, davon ein Port auch in zwei vier
Kanal-Gruppen als Ein- oder Ausgénge
programmierbar
Spannungspegel: Low 0...1V

High 4.5V
Ausgangsstrom:
max. 5 mA (je digitalem Ausgang)
max. 20 mA (Summe aller digitalerAusgénge)

APPLIKATIONEN

Ein-/Ausschaltvorgénge
Erkennung von Kontaktzusténden
Binardatenerfassung
Prozesssteuerung

Datenerfassung von BCD-codierten Instru-

menten

24 TTL-Ein/Ausgénge

Betriebsspannung
+5 V (vom USB-Anschluss des PC’s)

Stromverbrauch
max. 100 mA

Anschlussstecker
1 * 37 polige D-Sub-Buchse
1 * USB-Stecker Typ A

USB-Schnittstelle
USB 2.0 kompatibel

Abmessungen

Metallgehduse mit D-Sub-Buchse: 72 mm x
58 mm x 15 mm

USB-Kabel incl.Stecker: ca. 2,5 m

Gehduse

Kompaktes EMV-Vollmetall-Gehduse aus
Zink-Druckguss mit silberner Oberflache und
Réandelschrauben zur Befestigung, extrem
robust und mechanisch belastbar



PROGRAMMIERUNG

BLOCKSCHALTBILD
Die Treiberinstallation erfolgt mittels beilie-

= gender CD.

+5V

o5 Beispielprogramme fiur Delphi, Microsoft

Visual C++, Microsoft Visual Basic 2005
und Microsoft Visual C# 2005 sind auf der
beiliegenden CD abgelegt

LIEFERUMFANG
Mess- und Steueradapter EXDUL-142
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PAsseENDES ZUBEHOR

XMOD KLBD-S EDV-Nr. A-3306
Klemm-Modul mit 37poliger
Schraubklemmleiste zum Anschluss

an eine 37polige D-Sub-Buchse von

EXDUL-122 und EXDUL-142

STECKERBELEGUNG

Die 24 programmierbaren digitalen Ein/Ausgange sind an der 37poligen D-Sub-Buchse CN1
anliegend. Fur sonstige Steueraufgaben sind der D-Sub-Buchse CN1 uber das USB Interface
zusatzlich die interne Versorgungsspannung (Vcc +5 V) sowie die Masse (GND) des Rechners
zugefihrt. Die maximal zulassige Strombelastung des USB-Ports ist zu beachten.

D-Sub-Buchse
CN1

bioaco (8T

@20 DIOAO1
DIOAO2 2@
pioacs B @21 DIOAO3

3

@2 DIOADS
DIOA06 [«@

@2 DIOA07
DIOB0O (5@

@24 DIOBO1
DIOB02 (6@

@2 DIOB03
DIOB04 (7@

@2 DIOB05
DIOB06 (8@

@21 DIOB07
(DIOCLow00) DIOCO0 2@

)
@2 DIOCO1 (DIOCLow01
(DIOCLow02) DIOCO2 [10® (I eheri)
@2 DIOCO3 (DIOCLow03)
(DIOCHicH00)
)

DIOC04 |11®.
@30 DIOCO5 (DIOCHicH01)

(DIOCHicr02) DIOCO6 128
@31 DIOCO7 (DIOCHiH03)
GND [12@
@32 NC

NC (4@
@3 NC

NC [5@
e IR @ NC
@5 NC

NC (7@
NC e @5 GND
@3 NC

Vee 3./

ANSC HLUSSTECHNIK (ANWENDUNGSBEISPIELE)

EXDUL-142

EXDUL-142

XMOD KLBD-S
Anwenderschaltung

Detaillierte Angaben uber das hier gelistete
sowie Uber weiteres Zubehér sind den ent-
sprechenden Datenblattern zu entnehmen




