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1. Produktbeschreibung

Das EXDUL-337E verfligt Uber 12 digitale Eingange und acht digitale
Ausgéange mitgalvanischer Trennung. Die Potentialtrennung der Eingéange,
welche mitzusétzlichen Schutzdioden abgesichert sind, ist durch hochwer-
tige Optokoppler gegeben. Leistungsfahige Relais, die einen Schaltstrom
von 2A bewaltigen, gewahrleisten die Trennung bei den Ausgangen.
Sechs der 12 Optokoppler-Eingange kénnen bei Bedarf auch als hard-
wareunterstitzte 32Bit Zahlereingange programmiert werden.

Die programmierbare LCD-Anzeige ermdglicht die Darstellung von digitalen
I/O-Statusinformationen oder programmierbaren anwenderspezifischen
Daten.

Uber USB oder eine externe Spannungquelle wird das Modul mit
der notwendigen Betriebsspannung versorgt. Die Anschlisse fir die
Spannungsversorgung sind wie die Anschliisse der Eingangs- und
Ausgangsoptokoppler einer 24poligen Schraubklemmleiste zugefihrt.
Das kompakte Gehause erlaubt den Einsatz als mobiles Modul am Notebook
sowie als Steuermodul im Steuerungs- und Maschinenbau mit einfacher
Wandmontage oder unkomplizierter Montage auf DIN EN-Tragschienen.

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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2. Anschlussklemmen

2.1 Klemmenbelegung von CN1

DOUTO1A
DOUTO3A
DOUTO5A
DOUTO7A
DINOO / Z&hler0
DINO2 / Z&hler2
DINO4 / Zahler4
DINO6

DINO8

DIN10
DIN_COM

GND_EXT

Vcc_EXT:

DOUTO0A

DOUTO02A

DOUTO04A

DOUTO6A

DOUTO00 .. 07B

DINO1 / Z&hlerl

DINO3 / Zahler3

DINO5 / Z&hler5

DINO7

DINO9

DIN11

Vce_EXT

Anschlussklemme fiir externe Versorgungsspannung

GND_EXT:

Masse-Anschluss bei Verwendung einer externen Versorgungsspannung

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH
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3. Systemkomponenten

3.1 Blockschaltbild EXDUL-337E
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Grafik 3.1 Blockschaltbild EXDUL-337E
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3.2 Blockschaltbild EXDUL-337S
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Grafik 3.2 Blockschaltbild EXDUL-337S
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3.3 Digitale Eingéange Uber Optokoppler
12 bipolarer Kanal mit galvanischer Trennung
Uberspannungsschutz-Dioden
Eingangsspannungsbereich

high = 10..30 Volt

low =0..3 Volt

3.4 Digitale Ausgange Uber Relais

8 Kanale mit galvanischer Trennung tber Relais

Kontakt A des Relais mit jeweils einer Anschlussklemme, Kontakt B des
Relais mit gemeinsamer Anschlussklemme aller 8 Kanéle

Kontakt: 1 Schlieler

Schaltstrom: max. 2A / Kanal

Schaltspannung: max. 30V AC / 30V DC

Schaltleisung: max 60VA / 60W

Mechanische Lebendauer: mind. 10 * 10° Schaltspiele ohne Last
Kontakt Lebensdauer: 2A, 30VAC am Wechsler ca 2*10° Schaltspiele
Schalthaufigkeit mit Last: typ. 10/min

Schalthaufigkeit ohne Last: typ. 300/min

3.5 Zahler

6 programmierbare Zahler 32 Bit (belegen 6 Optokoppler-Eingange)
Zahlfrequenz: max. 5 kHz

Automatische Sicherung der Zéhlerstande im 10kHz Takt

3.6 LCD Anzeige (nur EXDUL-337E)

Matrixanzeige mit 2 Zeilen und 16 Spalten zur Darstellung von 16 Zeichen
je Zeile

Programmierbar zur Darstellung anwendungsspezifischer Daten oder als
I/O-Zustandsanzeige

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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4. Inbetriebnahme

Der PC-Anschluss erfolgt einfach und unkompliziert Plug & Play Giber eine
USB-Schnittstelle. Uber USB oder eine externe Spannungsquelle wird das
Modul mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt.

4.1 Anschluss an einen USB-Port

Das EXDUL-337E / EXDUL-337S verfiigt tiber ein USB 2.0 Interface und
wird Uber die beiliegende USB-Anschlussleitung direkt an einen PC oder
an einen USB-Hub angeschlossen. Der Anschluss erfolgt hotpluggable,
d.h. das Modul ist auch im laufenden Betrieb anschliel3bar.

4.2 Spannungsversorgung tber den USB-Port

Das Modul EXDUL-337 kann bei Bedarf ohne Einschrankungen ausschliel3-
lich Gber die USB-Schnittstelle versorgt werden. Daftir muss sichergestellt
werden, dass der PC Uber das USB-Interface 500mA liefern kann.

4.3 Spannungsversorgung lber externe Spannungsquelle

Die Firmware des EXDUL-337E / EXDUL-337S erkennt selbstéandig die
Spannungsversorgung Uber eine externe Spannungsquelle. Wird an
den Klemmen Vcc_EXT und GND_EXT (siehe Klemmenbelegung) eine
Spannung von +10 V...+30 V DC angelegt, schaltet das Modul sofort auf
Betriebsspannung ,externum. Die Spannungsversorgung tber den USB-
Port wird automatisch unterbrochen.

Achtung: Die Spannungsversorgung des Moduls darfwéahrend des Betriebs
nicht mehr gewechselt werden!

4.4 L.CD-Anzeige wéahrend der Inbetriebnahme (nur EXDUL-337E)
Wahrend der Inbetriebnahme bzw. Start des Moduls erscheint im Display
eine Infoanzeige in Form des Modulnamens. Nach fiinf Sekunden wird
der Modulname je nach LCD-Anzeigen-Konfiguration entweder durch die
I/O-Statusanzeige oder UserLCD-Anzeige ersetzt.

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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4.5 LCD-Anzeige wéahrend des Betriebs (nur EXDUL-337E)

Bei der Inbetriebnahme des Moduls schaltet das Display nach ca.
funf Sekunden, je nach Einstellung, von der Infoanzeige in die 1/O-
Statusanzeige oder die UserLCD-Anzeige. Wéahrend der 1/0-Anzeige
werden in Zeilel die aktuellen Zustéande der Eingdnge, in Zeile2 die
Zustande der Ausgange angezeigt. Falls beim letzten Betrieb des Moduls
mitvorgesehenem Befehl der UserLCD-Modus aktiviertwurde, erscheint
anstelle der I/O-Statusanzeige die UserLCD-Anzeige mitden Werten aus
den Speicherbereichen UserLCD1m und UserLCD2m. Die Daten aus
denbeiden Registern werden solange angezeigt, bis neue Benutzerdaten
Uber UserLCD-Zeilel und UserLCD-Zeile2 auf die Anzeige geschrieben
werden. Um einen ,Screen-Burn“ zu vermeiden, wechselt die Anzeige
im laufenden Betrieb etwa jede Minute fur ca. finf Sekunden von der
I/O-Statusanzeige oder UserLCD-Anzeige in die Infoanzeige.

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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5. 12 Optokopplereingange

Das EXDUL-337 verfiigt Uber 12 Eingangskandale, deren galvanische
Trennung mittels Optokoppler erreicht wird. Die Isolationsspannung des
Optokopplers zwischen Masse des Moduls und Eingang betragt 500
Volt, wahrend die Spannung zwischen den Eingangskanalen auf 50 Volt
begrenzt ist.

5.1 Pinbelegung der Eingangsoptokoppler

16,14,12,10 15,13,11,9

A Y

1,357 2,4,6,8

Abb. 5.1 Pinning Eingangsoptokoppler

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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5.2 Eingangsbeschaltung

Optokoppler

DINx —

1K6
Ue

DIN_COM —
1K6

y ¥

la
~
NI
D1
a

1 schutzdiode

Abb. 5.2 Eingangsbeschaltung

Die Eingange derOptokoppler sind bipolar ausgefiihrt. Im Normalfall
wird der DIN_COM Anschlul3 auf Minus gelegtund am DINx-Anschluss
eine Spannung angelegt. Sie kdnnen jedoch auch, falls es schaltungs-
technisch sinnvoller ist, am DIN_COM Anschluf3 die Plus-Spannung
und am DINx Anschluf3 die Minus-Spannung anlegen. Bitte beachten
Sie, dass diese Festlegung aufgrund des gemeinsamen DIN_COM-
Anschlusses samtlicher Eingangsoptokoppler fir alle Eingange gilt.

5.3 Eingangsstrom

o _Ue-11V
. 32000

Bei einer Eingangsspannung zwischen DINx und DIN_COM von 24
Volt ergibt sich ein Eingangsstrom von ca. 7mA, bei 12V von ca. 3,4
mA.

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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6. 8 Relaisausgange

Das EXDUL-Modul verfiigt Gber 8 Ausgangskanale, deren galvanische

Trennung mittels Relais erreicht werden.

6.1 Pinbelegung der Ausgangsrelais

—/—

11 Al A2 14

6.2 Relaisdaten

Schaltspannung: max. 30V AC / 30V DC
Schaltstrom: max. 2A
Schaltleistung: max. 60VA / 60W

Kontaktwiderstand: typ. 30Q (6VDC, 100mA)

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH
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6.3 Programmierung der Relaisausgange

Fir die Programmierung der Relaisausgdnge stehen mehrere
Zugriffsfunktionen zur Verfigung. So kdnnen sowohl alle Kanale auf
einmal angesteuert werden als auch einzeln beschrieben werden. Sollte
der aktuelle Zustand der Ausgange im Anwenderprogramm nicht spei-
cherbar sein, so kann dieser Uber einen Lese-Befehl riickgelesen werden.
Hier ist zu beachten, dass der gelesene Schaltzustand nur dem priméren
Zustand (auf Prozessorseite) entspricht. Soll der tatsachliche Schaltzustand
bzw. der Pegel des Ausgangs rickgelesen werden, muss dafir ein
Optokopplereingang verwendet werden (siehe Kapitel Relaisausgéange
rucklesen).

Eine detailierte Beschreibung der Programmierung ist im Kapitel
Programmierung zu finden.

6.4 Relaisausgange ricklesen

Gelegentlich ist es bei Applikationen nétig,
den tatsachlichen Ausgangszustand in dem

Programm zu wissen. Ein Beispiel kann z. B. vee
eine Fehlererkennung im Programm sein. Dies s
kann durch die Rickfuihrung des Relaisausgangs -- D
zu einem der Optokopplereingange erfolgen. Im Do | >
folgenden Beschaltungsbeispiel wird der Ausgang O omy |
07

X mit dem Eingang y verbunden. Beachten ‘
Sie bitte, daf in dieser Schaltungsversion das oem
Ergebnis des Eingangs negiert ist. Wenn der
Ausgang geschaltet ist, liegt am Transistor keine
Spannung an und somit zeigt der Eingang eine ,,0“
an. Zudem flieRt bei nicht geschaltetem Ausgang
Uber den Optokoppler-Eingang und damit auch
Uber den Verbraucher ein geringer Strom (bei
24V ca. TmA).

DIN_COM

|
i GND

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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7. Zahler

Das Modul stellt an den ersten 6 Optokopplereingangen (DINO bis

DIN5) jeweils einen eigenstandigen, hardwareunterstitzten 32bit Zahler

zur Verfigung. Bei Bedarf kdnnen diese einzeln aktiviert werden und

reagieren bei jeder steigenden Flanke durch die Inkrementierung des
Zahlerstandes. Ein abrufbares Flag signalisiert jeweils einen Overflow.
Damit bei einer auBerplanmafigem Unterbrechung der Spannungsver-
sorgung die Zahlerstande nicht verloren gehen, werden diese ungefahr
alle 100us gesichert. Liegt dann am Modul wieder eine Spannungsver-
sorgung an, werden die gesicherten Werte automatisch in die Zahlerre-

gister geladen.

Counter f Dl N(x)
Zahlerregister
Overflowflag DlN_COM
Funktionen Beschreibung
Start Startet den Zahler bzw. gibt den Eingang frei

Stop Stoppt den Z&hler, Signale am jeweiligen Eingang
werden ignoriert
Reset Setzt den Zahlerstand auf 0

Zéahlerstand lesen

Liest den aktuellen Z&hlerstand

Overflowflag lesen

Liest das Overflowflag

Clear Overflowflag

Setzt das Overflowflag zurlick

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH
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8. Informations-, LCD- und Userregister

8.1 Register HW-Kennung und Seriennummer

Byte oO(1(2|3|4|5|6|7|8|9[10]|11|12|13|14]|15
X|/DlujL|-|[3]|3]|7 vil|.|]0]1
4510 581ex | 441ex| 55n0x | 4Chex | 2Dhex | 3Bnex | 33t | 37 v [ 20nex | 200ex| 56 | 3Lvoe | S| 30nex| 3L
1/0(4|4]|]0]|2]|6
3Lie| 3000 | 34uex | 34rex| 30hex | 3200 | 36ren

HW-Kennung

S/N

Tabelle 6.1 Register HW-Kennung und Seriennummer

Im Register HW-Kennung istder Modulname sowie die Version der Firmware
abgelegtund kann zur Feststellung der Produkt-Identitat vom User gelesen
werden. In der o. a. Tabelle sind als Beispiel in der Zeile HW-Kennung
jeweils der Hex-Wert und das dazugehdorige ASCII-Zeichen fir das Modul
EXDUL-337 mit Firmware-Version 1.01 dargestellt.

Das Register Serien-Nummer kannvom Anwender lediglich gelesenwerden.
Die Serien-Nummer in der 0. a. Tabelle dient als Formatbeispiel.

In der Zeile S/N ist jeweils der Hex-Wert und dariiber das dazugehorige
ASCII-Zeichen fur die Serien-Nummer 1044026 dargestellt.

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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8.2 Speicherbereiche UserA, UserB, UserLCD1m* und
UserLCD2m*

Byte 0O(1(2|3|4|5|6|7|8|9[10|11|12|13|14]|15

UserA
2016 200ex | 200ex | 2001 | 20hex | 200 | 20he | 20he | 20hese | 200 | 200 | 200 | 20hes | 20hese | 20 | 20

UserB
20rex| 2006 | 20rex| 2000 [ 201ex | 20nex | 2000 | 20rex| 20 | 2000x | 20rex | 20he | 201ex | 20rex | 200 [ 201

UserLCD1m*
20rex| 2006 | 20rex| 2000 [ 201ex | 20nex | 200 | 201ex| 200 | 201ex | 20rex | 200 | 201ex | 20rex | 200 | 201

UserLCD2m*

201+ | 2016 | 200 | 20nex | 20nex | 201« | 20nex | 200 | 20nex | 20nex | 20nex | 20nex | 20hex| 20nex | 20nex | 201

In den Registern UserA, UserB, UserLCD1m* und UserLCD2m* kdnnen
jeweils 16 Stellen (16 Byte) zur eigenen Verwendung genutzt werden.
Die Daten bleiben beim Ausschalten erhalten, ein Default-Reset setzt
diese Register in die Werkseinstellung (Auslieferungszustand) zurtick.
Im Auslieferungszustand steht in allen vier User-Speicherbereichen an
jeder Stelle der Hex-Wert 20, der im ASCII-Code einem Leer-Zeichen
entspricht. In der o. a. Tabelle sind jeweils der Hex-Wert und dariiber das
dazugehdrige ASCII-Zeichen dargestellt.

8.3 Display-Register UserLCD-Zeilel*, UserLCD-Zeile2* und LCD-

Kontrast*

Die Register UserLCD-Zeilel und UserLCD-Zeile2 dienen bei aktivierten

UserLCD-Modus zum Beschreiben der beiden LCD-Zeilen mit jeweils 16

beliebigen Zeichen. Mit Ubernahme der Daten erfolgt die Anzeige im Display

anstelle der Daten aus UserLCD1m* und UserLCD2m*. Die Daten in den

Registern UserLCD-Zeilel und UserLCD-Zeile2 bleiben beim Ausschalten

nicht erhalten. Uber das Register LCD-Kontrast ist der Display-Kontrast

einstellbar, der auch beim Ausschalten erhalten bleibt.

*: Nur fur EXDUL-337E zutreffend, bei EXDUL-337S ohne Funktion!

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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9. Installation der Treiber

9.1 Windows-Treiber

Achtung: ab Windows10 muss kein extra Treiber fir das Modul installiert
werden!

Sobald das USB-Modul EXDUL-337E / EXDUL-337S das erste Mal am
PC angeschlossen wird, erkennt Windows automatisch ein neues Gerat
und sucht nach einem passenden Treiber.

Geben Sie zur Treiberinstallation dem Windows-Hardwareassistenten
den Ordner bzw. das Verzeichnis und den Namen der Setup-Datei ,was-
coxmfe_vOx.inf* (anstelle von x die Versions-Nr. der INF-Datei eintragen
z.B. wascoxmfe_v06.inf) an.

Nach der Aktualisierung der Treiberdatenbank informiert Sie der
Hardwareassistent tiber die erfolgreiche Installation des Treibers.

Im Windows-Geratemanager wird das EXDUL-337E / EXDUL-337S im
Verzeichnis Anschliisse (COM/LPT) als Wasco-USB-Kommunikationsport
oder Serielles USB-Gerat COMx geflihrt. Jedes Windowsprogramm kann
auf die virtuelle Schnittstelle so zugreifen, als handle es sich um einen
echten COM-Port.

9.2 Linux-Treiber

Das EXDUL-337 verwendet einen virtuellen Standard COM-Port-Treiber,
welcher bei den meistern gangigen Linux-Distributionen bereits installiert
ist.

Wird das Modul an die USB-Schnittstelle angeschlossen, wird das Modul
im dev-Ordner aufgelistet (z.B. als ttyACMO unter Ubuntu).

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO1
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10. Programmierung unter Windows®

10.1 Einflhrung

Nach erfolgreicher Installation wird das EXDUL-337E / EXDUL-337S im
Windows-Geratemanager als Wasco-Communications-Port COMx bzw. als
serielles USB-Gerat COMx (ab WIN10) geflihrt. Es handelt sich hierbei um
ein CDC-Device (Communications Device Class), das Uber einenvirtuellen
COM-Port angesprochen wird.

Der Softwarezugriff auf diesen virtuellen COM-Port erfolgt wie Uber
eine normale COM-Schnittstelle Uber Standard-Windows®-Treiber, eine
Installation eines zuséatzlichen Treibers ist nicht notwendig.

10.2 Programmierarten

Fir den Zugriff auf das EXDUL-Modul gibt es mehrere Moglichkeiten. So
kann fir die Programmierung unter .NET die Library EXDUL.dIl verwendet
werden. Diese ermdglicht eine leichten und schnellen Einstieg, um den
Zugriff auf das Modul zu programmieren.

Des Weiteren kénnen auch serielle COM-Port-Libraries verwendetwerden,
welche bei vielen Programmiersprachen wie C oder Delphi vorhanden
sind. Sie ermdglichen oft eine breite Einstellméglichkeit der Schnittstelle
und teilweise auch eine Eventprogrammierung (Lesepuffer muss nicht
gepolled werden).

LabVIEW-Anwender kénnen ebenfalls mit Hilfe der EXDUL.dII oder den
VISA-Funktionsblécken (Serial Port) leicht auf das Modul zugreifen.

10.3 Programmierung unter Windows mit der .NET EXDUL.dII Library
Wird fir den Modul-Zugriff eine .NET-Programmiersprache verwendet (C#,
C++.NET oder VB.NET), so kanndie Library EXDUL.dIl verwendet werden.
Sie besitzt einen objektorientierten Aufbau, inwelchem jedes EXDUL-Modul
durch ein Objekt mit ihren Methoden dargestellt wird.

Bei der Entwicklung der Library wurde auf eine méglichst einheitliche API
zwischen den unterschiedlichen EXDUL-Modulen geachtet.

Dies ermdoglicht es dem Anwender, bei Bedarf ohne grof3en
Programmieraufwand von z.B. einem USB-EXDUL-Modul auf ein Ethernet-
EXDUL-Modul (z.B. EXDUL-337 -> EXDUL-537) zu wechseln.
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Open: Verbindung zu Modul aufbauen

bool Open()

Ruckgabewerte: true wenn erfolgreich / false bei Fehler
Close

void_Close()

Zusammenfassung: Verbindung zu Modul schlie3en

Schreiben in Inforegister:
void SetModullnfo (byte type, string info)

Parameter: type: Info-Typ (siehe Handbuch)
info: Bis zu 16 Zeichen langer Info-String
Zusammenfassung: Beschreibt die Modul-Informationsregister
Infobereich Info-Byte
UserA 0
UserB 1

Lesen aus Inforegister:
string GetModulinfo(byte type)

Parameter: type: Info-Typ (siehe Handbuch)
Ruckgabewerte: Gibt das Register "type" als string zuriick
Zusammenfassung: Liest die Modul-Information-Register aus
Infobereich Info-Byte

UserA 0

UserB 1

Hardwarekennung 3

Seriennummer 4
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Schreiben in LCD-Register UserLCD:
void SetUserLCD(byte line, string text)

Parameter: line: 0 =1. Zeile / 1 = 2. Zeile
text: Bis zu 16 Zeichen langer LCD-Text
Zusammenfassung: Beschreibtdie UserLCD-Register. Der Parameter

line legt die Zeile (0 oder 1) fest und text den
Text aus 16 Zeichen.

Schreiben in LCD-Register UserLCDm:
void SetUserLCDm(byte line, string text)

Parameter: line: 0 =1. Zeile / 1 = 2. Zeile
text: Bis zu 16 Zeichen langer LCD-Text
Zusammenfassung: Beschreibt die UserLCDm-Register. Der

Parameter line legt die Zeile (0 oder 1) fest und
text den Text aus 16 Zeichen
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Schreiben des LCD-Modes:
void SetLCDMode(byte mode)

Parameter: mode: LCD-Modus
Zusammenfassung: Setzt den LCD-Modus fest
LCD-Modus LCD-Modus-Byte
10-Mode 0
User-Mode 1

Lesen des LCD-Modes:
byte GetLCDMode()

Ruckgabewerte: LCD-Modus
Zusammenfassung: Liest den LCD-Modus aus
LCD-Modus LCD-Modus-Byte
10-Mode 0
User-Mode 1

Schreiben LCD-Kontrastwert:
void SetLCDContrast(ushort contrast)

Parameter: contrast: Wert zwischen 0 und 4095 (empfohlen
800 bis 1800)
Zusammenfassung: Legt den LCD-Kontrast fest

Lesen LCD-Kontrastwert:
ushort GetLCDContrast()

Ruckgabewerte: LCD-Kontrast
Zusammenfassung: Liest den LCD-Kontrast aus
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Relaisausgange lesen:

uint GetRelOut()

Ruckgabewerte: Zustand der Relaisausgange
Zusammenfassung: Liest den Zustand der Relaisausgange

Relaisausgange schreiben:

void SetRelOut(uint value)

Parameter: value: Zustand der Ausgéange
Zusammenfassung: Setzt die Relaisausgange

Optokopplereingénge lesen:
uint GetOptoln()

Ruckgabewerte: Aktueller Zustand der Optokopplereingdnge
Zusammenfassung: Liestden aktuellen Zustand an den Optokoppler-
eingéngen

Zahler starten:

void StartCounter(byte index)

Parameter: index: Counter-Index
Zusammenfassung: Startet den Z&hler mit der Nummer index

Zahler stoppen:
void StopCounter(byte index)

Parameter: index: Counter-Index
Zusammenfassung: Stoppt den Zahler mit der Nummer index
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Zahler resetten:

void ResetCounter(byte index)

Parameter: index: Counter-Index

Zusammenfassung: Setzt den Zahlerstand des Zahlers mit der
Nummer index zuriick auf O

Zahlerstand lesen:
uint ReadCounter(byte index)

Parameter: index: Counter-Index
Ruckgabewerte: Zahlerstand
Zusammenfassung: Liest den Zahlerstand des Z&hlers mit der

Nummer index aus

Overflow-Flag lesen:
bool ReadOverflowFlagCounter(byte index)

Parameter: index: Counter-Index
Ruckgabewerte: Overflowflag false = kein Overflow
true = Overflow
Zusammenfassung: Liest das Overflowflag des Zé&hlers mit der

Nummer index aus

Overflow-Flag riicksetzen:

void ResetOverflowFlagCounter(byte index)

Parameter: index: Counter-Index

Zusammenfassung: Setzt das Overflowflag des Z&ahlers mit der
Nummer index zurtick
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Werksreset:

void DefaultReset()

Zusammenfassung: Setztdas Modul auf die Werkseinstellung zurick.
Nach dem Befehl muss das Modul geschlossen
und wieder neu gedffnet werden
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10.4 Programmierung mit seriellen COM-Port-Libraries

Durch die Mdglichkeit mit Standard-COM-Port-Libraries auf das Modul
zugreifen zu kénnen, kann der Anwender mit einer Vielzahl an Sprachen
seine Anwendung programmieren. So kann neben dem .NET-Framework
auch Delphi oder C verwendet werden. Auch kénnen Anwendungen auf
vielen Linux basierten Betriebssystemen (falls ein virtueller COM-Port-
Treiber vorhanden ist) entworfen werden.

10.4.1 Kommunikation mit dem EXDUL-337
Der Datenaustausch erfolgt durch Senden bzw. Empfangen von Byte-Arrays
mit unterschiedlicher Lange Uber die virtuelle COM-Schnittstelle.

Jeder erlaubte Sendestring wird mit einem definierten Ergebnis- bzw.
Bestatigungsstring beantwortet.

Vor dem Senden eines Strings muss der letzte Ergebnis- bzw.
Bestatigungsstring gelesen werden.

PC Modul

I_l 4 + n Byte Befehl 1 |:|

— 4+ mByte Antwort 1

4 + x Byte Befehl 2

4 +y Byte Antwort 2

Grafik 11.2 Kommunikationsmodell
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10.4.2 Windows®-Funktionen fiir die Programmierung

Die Programmierung des EXDUL-337E/EXDUL-337S erfolgtentweder Giber
WIN32API Funktionen oder sehr komfortabel iber ein bereits vorhandenes
SerialPort Objectin einer Programmiersprache. Beispielprogramme hierzu
finden Sie nach der Installation der Software im Installationsverzeichnis
auf lhrem Rechner.

Windows-Funktionen fiir die Programmierung:

- CreateFile

- GetCommState

- SetCommState

- WriteFile

- ReadFile

- DCB-Struktur (beschreibt die Kontroll-Parameter des
Devices)

10.4.3 Befehls- und Datenformat

Der Datenaustausch erfolgt durch Senden und Empfangen von Byte-
Arrays. Jedes zu sendende bzw. zu empfangende Byte-Array besteht aus
mindestens 4 Bytes. Dabei stellen die ersten drei Bytes den Befehl und
das vierte die Anzahl der noch folgenden 4 Byte-Blécke dar.

Befehl Befehl Befehl

Byte O Byte 1 Byte 2 Langenbyte

Die Anzahl der 4-Byte-Blocke variiert von Befehl zu Befehl und ist zum Teil
von der zu sendenden Datenmenge abhangig. Genauere Informationen
befinden sich bei den einzelnen Befehlsbeschreibungen.
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10.4.4 Befehlsibersicht

Hexcode Beschreibung

0C 00 00 Inforegister lesen und schreiben
0C 00 03 LCD-Register lesen und schreiben
08 00 00 Relaisausgénge lesen und schreiben
08 00 01 Optokopplereingange bearbeiten
09 00 00 Zahler0

09 00 01 Zahlerl

09 00 02 Zéahler2

09 00 03 Zahler3

09 00 04 Zéahler4

09 00 05 Zahler5
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10.4.5 Befehlszusammensetzung

Schreiben in Inforegister

wasco®

Das EXDUL-Modul stelltmehrere beschreibbare Inforegister zur Verfigung.
UserA/B sind zwei 16-Byte-Bereiche fiir den Anwender, um Informationen
in einem nicht-flichtigen Speicher (FLASH) zu sichern. Die Register sind

nur als ganzer 16-Byte-Block beschreibbar.

Infobereich Info-Byte
UserA 0
UserB 1
Beispiel: Schreiben der Zeichenfolge EXDUL-337 in Register UserA und UserB

Byte Senden Empfangen Beschreibung

0 oc oc Befehlscode 1. Byte

1 00 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 00 Befehlscode 3. Byte

3 05 00 Langenbyte — 20 Byte

4 82 Egzg:g; Info-Byte

5 00 reserviert

6 00 reserviert

7 00 Schreibfunktion Infobereich
8 45 Daten 1. Zeichen Eas

9 58 Daten 2. Zeichen Xasci

10 44 Daten 3. Zeichen Dasi

11 55 Daten 4. Zeichen Uasci

12 4C Daten 5. Zeichen Lasci

13 2D Daten 6. Zeichen -asci

14 33 Daten 7. Zeichen 3asai

15 33 Daten 8. Zeichen 3asci

16 37 Daten 9. Zeichen 7asa

17 20 Daten 10. Zeichen [Leer]asi
18 20 Daten 11. Zeichen [Leer]asi
19 20 Daten 12. Zeichen [Leer]asi
20 20 Daten 13. Zeichen [Leer]asci
21 20 Daten 14. Zeichen [Leef]asci
22 20 Daten 15. Zeichen [Leer]asci
23 20 Daten 16. Zeichen [Leer]asci
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Lesen aus Inforegister

Das EXDUL-Modul besitzt mehrere
16-Byte breite Infobereiche, in
welchen Modulinformationen
wie die Seriennummer oder die
Hardwarekennung stehen. Des
Weiteren kann der Anwender auch
die beschreibbaren User-Register
auslesen.

wasco®

Infobereich Info-Byte
UserA 0
UserB 1

Hardwarekennung 3
Seriennummer 4

Info: Alle Infobereiche lassen sich nur als ganzer 16-Byte-Block

auslesen.

Beispiel: Infobereich UserA auslesen (User-String = ,EXDUL-337)
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 20Byte langer Block mit Inhalt

von UserA bzw. UserB

Byte Senden Beschreibung Empfangen ‘ Beschreibung

0 oc Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 Langenbyte — 4Byte 04 Langenbyte — 16Byte

4 8(1) 28:::@; Info-Byte 45 Daten 1. Zeichen Easi

5 00 reserviert 58 Daten 2. Zeichen Xasci

6 00 reserviert 44 Daten 3. Zeichen Dasci

7 01 Lesefunktion Infobereich 55 Daten 4. Zeichen Uasci

8 4c Daten 5. Zeichen Lasci

9 2D Daten 6. Zeichen -asi

10 33 Daten 7. Zeichen 3asi

11 33 Daten 8. Zeichen 3asi

12 37 Daten 9. Zeichen 7asi

13 20 Daten 10. Zeichen [Leer]asi
14 20 Daten 11. Zeichen [Leer]asci
15 20 Daten 12. Zeichen [Leer]asci
16 20 Daten 13. Zeichen [Leer]asci
17 20 Daten 14. Zeichen [Leer]asci
18 20 Daten 15. Zeichen [Leer]asi
19 20 Daten 16. Zeichen [Leer]asci
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Beispiel: Infobereich Hardwarekennung auslesen

Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 20Byte langer Block mit der

wasco®

Hardwarekennung

Byte Senden Beschreibung Empfangen ‘ Beschreibung

0 oc Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 Langenbyte — 4Byte 04 Langenbyte — 16Byte

4 04 Info-Byte 45 Daten 1. Zeichen Easdi

5 00 reserviert 58 Daten 2. Zeichen Xasci

6 00 reserviert 44 Daten 3. Zeichen Dasci

7 01 Lesefunktion Infobereich 55 Daten 4. Zeichen Uasa

8 4C Daten 5. Zeichen Lasci

9 2D Daten 6. Zeichen -asai

10 33 Daten 7. Zeichen 3asci

11 33 Daten 8. Zeichen 3asci

12 37 Daten 9. Zeichen 7asi

13 20 Daten 10. Zeichen [Leer]asci
14 20 Daten 11. Zeichen [Leer]asci
15 20 Daten 12. Zeichen [Leer]asci
16 20 Daten 13. Zeichen [Leer]asci
17 20 Daten 14. Zeichen [Leer]asci
18 20 Daten 15. Zeichen [Leer]asi
19 20 Daten 16. Zeichen [Leer]asci
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Beispiel: Infobereich Seriennummer auslesen
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 20Byte langer Block mit der

wasco®

Seriennummer
Byte Senden Beschreibung Empfangen ‘ Beschreibung

0 oc Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 Langenbyte — 4Byte 03 Langenbyte — 16Byte
4 04 Info-Byte 31 Daten 1. Zeichen 1ce:
5 00 reserviert 30 Daten 2. Zeichen Oce:
6 00 reserviert 34 Daten 3. Zeichen 4.
7 01 Lesefunktion Infobereich 34 Daten 4. Zeichen 4ce:
8 30 Daten 5. Zeichen Oce:
9 32 Daten 6. Zeichen 2de:
10 36 Daten 7. Zeichen 6ae:
11 reserviert

12 reserviert

13 reserviert

14 reserviert

15 reserviert

16 reserviert

17 reserviert

18 reserviert

19 reserviert
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Schreiben in LCD-Register
Das EXDUL-Modul stellt mehrere beschreibbare LCD-Register zur
Verfiigung. UserLCD1 und UserLCD2 entsprechen den beiden Zeilen
wahrend der UserMode-LCD-Anzeige. UserLCD1m und UserLCD2m sind
zwei 16-Byte-Bereiche, welche direkt in einen nicht-flichtigen Speicher
(FLASH) abgelegtwerden und beim Modulstartin die Register UserLCD1m
bzw. UserLCD2m geladen werden. Alle Register sind nur als ganze 16-Byte-
Blocke beschreibbar.

wasco®

LCD-Befehl LCD-Befehl-Byte
UserLCD1 0
UserLCD2 1

UserLCD1m 2

UserLCD2m 3

Beispiel: Schreiben der Zeichenfolge EXDUL-337 in Register

Byte Senden Empfangen ‘ Beschreibung

0 oc ocC Befehlscode 1. Byte

1 00 00 Befehlscode 2. Byte

2 03 03 Befehlscode 3. Byte

3 05 00 Léngenbyte — 20 Byte

00 (UserLCD1)
o | e
03 (UserLCD2m)

5 00 reserviert

6 00 reserviert

7 00 Schreibfunktion

8 45 Daten 1. Zeichen Eas

9 58 Daten 2. Zeichen Xasci

10 44 Daten 3. Zeichen Dasi

11 55 Daten 4. Zeichen Uasi

12 4c Daten 5. Zeichen Lasci

13 2D Daten 6. Zeichen -asci

14 33 Daten 7. Zeichen 3asci

15 33 Daten 8. Zeichen 3as

16 37 Daten 9. Zeichen 7asi

17 20 Daten 10. Zeichen [Leer]asci
18 20 Daten 11. Zeichen [Leer]asi
19 20 Daten 12. Zeichen [Leer]asci
20 20 Daten 13. Zeichen [Leer]asci
21 20 Daten 14. Zeichen [Leer]asci
22 20 Daten 15. Zeichen [Leer]asci
23 20 Daten 16. Zeichen [Leer]asci
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Lesen von LCD-Register

wasco®

Das EXDUL-Modul stellt mehrere beschreib- bzw. lesbare LCD-Register
zur Verfiigung. UserLCD1 und UserLCD2 entsprechen den beiden Zeilen
wahrend der UserMode-LCD-Anzeige. UserLCD1m und UserLCD2m sind
zwei 16-Byte-Bereiche, welche direkt in einen nicht-flichtigen Speicher
(FLASH) abgelegtwerden und beim Modulstartin die Register UserLCD1m
bzw. UserLCD2m geladen werden. Alle Register sind nur als ganze

16-Byte-Blocke lesbar.

LCD-Befehl

LCD-Befehl-Byte

UserLCD1 & UserLCD2

0

UserLCD1m & UserLCD2m

2
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Beispiel: Lesen der Zeichenfolge EXDUL-337 aus Register

Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung

0 oc Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 03 Befehlscode 3. Byte 03 Befehlscode 3. Byte

3 01 Langenbyte — 20 Byte 08 Langenbyte — 20 Byte

4 Ozo?u(sesrirc"glf’;i?n) LCD-Befehl 45 Daten Zeilel 1. Zeichen Eus

5 00 reserviert 58 Daten Zeilel 2. Zeichen Xasci

6 00 reserviert 44 Daten Zeilel 3. Zeichen Dasc

7 01 Lesefunktion von LCD-Registern 55 Daten Zeilel 4. Zeichen Uas

8 4C Daten Zeilel 5. Zeichen Lasci

9 2D Daten Zeilel 6. Zeichen -asi

10 33 Daten Zeilel 7. Zeichen 3asi

11 33 Daten Zeilel 8. Zeichen 3asi

12 37 Daten Zeilel 9. Zeichen 7asci

13 20 Daten Zeilel 10. Zeichen [Leer]asi

14 20 Daten Zeilel 11. Zeichen [Leer]asci

15 20 Daten Zeilel 12. Zeichen [Leer]asi

16 20 Daten Zeilel 13. Zeichen [Leer]asi

17 20 Daten Zeilel 14. Zeichen [Leer]asi

18 20 Daten Zeilel 15. Zeichen [Leer]asi

19 20 Daten Zeilel 16. Zeichen [Leer]asi

20 45 Daten Zeile2 1. Zeichen Eas

21 58 Daten Zeile2 2. Zeichen Xasci

22 44 Daten Zeile2 3. Zeichen Dasci

23 55 Daten Zeile2 4. Zeichen Uasi

24 4c Daten Zeile2 5. Zeichen Lasci

25 2D Daten Zeile2 6. Zeichen -asci

26 33 Daten Zeile2 7. Zeichen 3asi

27 33 Daten Zeile2 8. Zeichen 3asci

28 37 Daten Zeile2 9. Zeichen 7asi

29 20 Daten Zeile2 10. Zeichen [Leer]asi

30 20 Daten Zeile2 11. Zeichen [Leer]asci

31 20 Daten Zeile2 12. Zeichen [Leer]asci

32 20 Daten Zeile2 13. Zeichen [Leer]asci

33 20 Daten Zeile2 14. Zeichen [Leer]asci

34 20 Daten Zeile2 15. Zeichen [Leer]asi

35 20 Daten Zeile2 16. Zeichen [Leer]asci
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Schreiben des LCD-Modes
Die LCD-Anzeige des EXDUL-Moduls stellt mehrere Anzeige-Modi bereit.
Diese kénnen mit folgendem Befehl eingestellt werden. Der LCD-Modus
wird in einem nicht-flichtigen Speicher abgelegt und wird auch nach einem
Neustart des Moduls verwendet

wasco®

LCD-Modus LCD-Modus-Byte
10-Mode 0
User-Mode 1
Beispiel: Schreiben des LCD-Modes
Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung
0 ocC Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 03 Befehlscode 3. Byte 03 Befehlscode 3. Byte
3 02 Langenbyte — 8 Byte 00 Langenbyte — 0 Byte
4 04 LCD-Befehl LCD-Mode
5 00 reserviert
6 00 reserviert
7 00 Schreibfunktion
00 (I0-Mode) .

8 01 (User-Mode) LCD-Modus
9 00 reserviert
10 00 reserviert
11 00 reserviert
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Lesen des LCD-Modes
Die LCD-Anzeige des EXDUL-Moduls stellt mehrere Anzeige-Modi bereit.
Der eingestellte LCD-Modus kann mit folgendem Befehl ausgelesen

wasco®

werden.
LCD-Modus LCD-Modus-Byte
10-Mode 0
User-Mode 1
Beispiel: Lesen des LCD-Modes
Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung
0 oc Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 03 Befehlscode 3. Byte 03 Befehlscode 3. Byte
3 01 Langenbyte — 4 Byte 01 Langenbyte — 4 Byte
00 (I0-Mode)
4 04 LCD-Befehl LCD-Mode 01 (User-Mode) LCD-Modus
5 00 reserviert 00 reserviert
6 00 reserviert 00 reserviert
7 01 Lesefunktion 00 reserviert
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Schreiben LCD-Kontrastwert

Uber diesen Befehl ist der Display-Kontrast einstellbar. Werte zwischen
0 und 4095 werden akzeptiert. Der Display-Kontrast verringert sich mit
ansteigendem Wert. Eine angenehme Darstellung wird im Bereich 800
bis 1800 erreicht.

Beispiel: Schreiben Display-Kontrast-Wert 800

Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung
0 oc Befehlscode 1. Byte oc Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 03 Befehlscode 3. Byte 03 Befehlscode 3. Byte
3 02 Langenbyte — 8 Byte 00 Langenbyte — 0 Byte
4 0B LCD-Befehl LCD-Kontrast
5 00 reserviert
6 00 reserviert
7 00 Schreibfunktion
8 50 Kontrastwert (Lowbyte - 00...FF)
9 03 Kontrastwert (Highbyte - 00...0F)
10 00 reserviert reserviert
11 00 reserviert reserviert

Lesen LCD-Kontrastwert

Uber diesen Befehl ist der Display-Kontrast auslesbar. Der Wert kann
zwischen 0 und 4095 liegen. Der Display-Kontrast verringert sich mit
ansteigendem Wert. Eine angenehme Darstellung wird im Bereich 800
bis 1800 erreicht.

Beispiel: Lesen Display-Kontrast-Wert 800

Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung
0 ocC Befehlscode 1. Byte ocC Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 03 Befehlscode 3. Byte 03 Befehlscode 3. Byte
3 01 Langenbyte — 4 Byte 01 Langenbyte — 4 Byte
4 0B LCD-Befehl LCD-Kontrast 50 Kontrastwert (Lowbyte - 00...FF)
5 00 reserviert 03 Kontrastwert (Highbyte - 00...0F)
6 00 reserviert 00 reserviert
7 01 Lesefunktion 00 reserviert
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Relaisausgange lesen
Dieser Befehl ermdglicht das Einlesen des aktuellen Zustands der
Relaisausgéange.
Relais durchgeschaltet = 1, Relais nicht durchgeschaltet = 0

Beispiel: Auslesen des Relaisausgangszustands
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 8Byte langer Block mit dem
Zustand des Relaisausgangs

wasco®

Ausgangskanal DOUT7 | DOUT6 | DOUTS | DOUT4 | DOUT3 | DOUT2 | DOUT1 | DOUTO
Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1
Schaltzustand 0 0 0 0 0 0 1 0
Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung

0 08 Befehlscode 1. Byte 08 Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 (— 4Byte) | Langenbyte 01 (— 4Byte) Langenbyte

4 01 r/'w Byte (1— lesen) 02 Zustand Relaisausgange

5 00 reserviert 00 reserviert

6 00 reserviert 00 reserviert

7 00 reserviert 00 reserviert

Relaisausgange schreiben
Dieser Befehl ermdéglicht dem Anwender, die Ausgangsrelais zu sperren
oder durchzuschalten.
Relais durchgeschaltet = 1, Relais nicht durchgeschaltet = 0

Beispiel: Ausgabe des Zustands (0x02nex) an den Relaisausgangen (= DOUTO gesperrt und
DOUT1 durchgeschaltet)
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 4Byte Block als Bestatigung

Ausgangskanal DOUT7 | DOUT6 | DOUTS5 | DOUT4 | DOUT3 | DOUT2 | DOUT1 | DOUTO
Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1
Schaltzustand 0 0 0 0 0 0 1 0
Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung

0 08 Befehlscode 1. Byte 08 Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 (— 4Byte) Langenbyte 00 Langenbyte

4 00 r/w Byte (0— schreiben)

5 02 Relaiszustand

6 00 reserviert

7 00 reserviert
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Relaisausgéange einzeln schreiben

Dieser Befehl erméglicht dem Anwender, einzelne Ausgangsrelais zu
sperren oder durchzuschalten.

Relais durchgeschaltet = 1, Relais nicht durchgeschaltet = 0

Beispiel: DOUT1 soll unabhéngig der anderen Ausgénge geschaltet werden
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 4Byte Block als Bestatigung

Ausgangskanal DOUT7 | DOUT6 | DOUTS | DOUT4 | DOUT3 | DOUT2 | DOUT1 | DOUTO
Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1
Kanal-Index 7 6 5 4 3 2 1 0
Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung

0 08 Befehlscode 1. Byte 08 Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 (— 4Byte) Langenbyte 00 Langenbyte

4 02 r/w (2— einzeln schreiben) r/w (2— einzeln schreiben)

5 01 Kanal-Index Kanal-Index

6 01 Relaiszustand Relaiszustand

7 00 reserviert reserviert
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Relaisausgange setzen

Dieser Befehl ermdglicht dem Anwender, die Ausgangsrelais mit Hilfe
einer Maske zu setzen

Relais durchgeschaltet = 1, Relais unveréandert belassen = 0

Beispiel: Setzen aller mit der Maske (0x02nex) ausgewéahlten Relaisausgangen

(= DOUT1 durchgeschaltet, alle anderen Ausgange behalten ihren alten Zustand x)
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 4Byte Block als Bestatigung

Ausgangskanal DOUT7 | DOUT6 | DOUTS5 | DOUT4 | DOUT3 | DOUT2 | DOUT1 | DOUTO
Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1
Schaltzustand X X X X X X 1 X
Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung

0 08 Befehlscode 1. Byte 08 Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 (— 4Byte) Langenbyte 00 Langenbyte

4 03 r/w Byte (3— setzen)

5 02 Relaismaske

6 00 reserviert

7 00 reserviert

Relaisausgéange zurucksetzen

Dieser Befehl ermdglicht dem Anwender, die Ausgangsrelais mit Hilfe einer
Maske zurlickzusetzen

Relais zurlicksetzen = 1, Relais unverandert belassen =0

Beispiel: Zuruicksetzen aller mit der Maske (0x02nex) ausgewdahlten Relaisausgéangen

(= DOUT1 geschlossen, alle anderen Ausgange behalten ihren alten Zustand x)
Gesendet wird ein 8Byte langer Block und empfangen ein 4Byte Block als Bestatigung

Ausgangskanal DOUT7 | DOUT6 | DOUTS5 | DOUT4 | DOUT3 | DOUT2 | DOUT1 | DOUTO
Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1
Schaltzustand X X X X X X 1 X
Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung

0 08 Befehlscode 1. Byte 08 Befehlscode 1. Byte

1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte

2 00 Befehlscode 3. Byte 00 Befehlscode 3. Byte

3 01 (— 4Byte) Langenbyte 00 Langenbyte

4 04 r/w Byte (4— zurlicksetzen)

5 02 Relaismaske

6 00 reserviert

7 00 reserviert
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Dieser Befehl ermdglicht das Einlesen der aktuellen Zustadnde an den
Optokopplereingangen.
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Beispiel: Einlesen der Zustande an den Optokopplereingangen

Gesendet wird ein 4Byte langer Block und empfangen ein 8Byte langer Block mit den
Zustanden.

Voraussetzung fir diese Beispiele ist das Anlegen der Eingangspegel (hier 0xX1B3) an den

einzelenen Eingangen nach folgender Tabelle:
(0=LOW =0...3V, 1 = HIGH = 10..30V)

HB LB
C:;gla”gs' DIN11 | DIN1O | DINS | DINS | DIN7 | DING | DIN5 | DIN4 | DIN3 | DIN2 | DIN1 | DINO
Schraub- 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 10
klemme
Schaltzu- 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
stand
Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung
0 08 Befehlscode 1. Byte 08 Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 01 Befehlscode 3. Byte 01 Befehlscode 3. Byte
3 00 Langenbyte 01 (— 4Byte) Langenbyte
4 B3 Zustand Optokopplereingénge
LB (DIN7-DINO)
5 o1 Zustand Optokopplereingénge
HB (DIN11-DIN8)
6 00 reserviert
7 00 reserviert
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Dieser Befehl ermdglicht den Zugriff auf die Zahler. So kann der Zahler
gestartet, gestoppt, resettet und gelesen werden. Zudem besteht die
Mdglichkeit, das Overflow-Flag einzulesen und rickzusetzen. Der
Zahlerindex wird Uber das 3.Byte im Befehlscode ausgewahit.

Code Zahler-Befehlscode Befehlscode 3.Byte | Z&hlerindex
00 Zahler starten 00 Zahler 0
01 Zahler stoppen 01 Zahler 1
02 Zahler resetten 02 Zahler 2
03 Zahlerstand lesen 03 Zahler 3
04 reserviert 04 Zahler 4
05 Overflow-Flag lesen 05 Zahler 5
06 Overflow-Flag riicksetzen
Beispiel fur zahlerO:
ZahlerQ Start / Stop / Reset
Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung
0 09 Befehlscode 1. Byte 09 Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 00 Befehlscode 3. Byte (Z&hler0) 00 Befehlscode 3. Byte (Z&hler0)
3 01 Langenbyte 01 Langenbyte
bb Zahler Befehlscode
00 ZahlerO starten u
4 o1 Zéhler0 stoppen bb Zéahler Befehlscode
02 ZahlerO resetten
5 00 reserviert 00 reserviert
6 00 reserviert 00 reserviert
7 00 reserviert 00 reserviert
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Zahler lesen
Byte Senden Beschreibung Empfangen Beschreibung

0 09 Befehlscode 1. Byte 09 Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 00 Befehlscode 3. Byte (Zahler0) 00 Befehlscode 3. Byte (Zahler0)
3 01 Langenbyte 02 (— 8Byte) | Langenbyte
4 03 Zahler Befehlscode 03 Zahler Befehlscode
5 00 reserviert 00 reserviert
6 00 reserviert 00 reserviert
7 00 reserviert 00 reserviert
8 ww Zahlerstand ByteO
9 ww Zahlerstand Bytel
10 ww Zahlerstand Byte2
11 ww Zahlerstand Byte3

Zahlerstand = Z&hlerstand Byte3 * 0x1000000 + Zahlerstand Byte2 * 0x10000 + Z&hler-
stand Bytel * 0x100 + Z&hlerstand ByteO

Overflow-Flag lesen

Byte Senden Beschreibung Empfangen ‘ Beschreibung
0 09 Befehlscode 1. Byte 09 Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 00 Befehlscode 3. Byte (Z&hler0) 00 Befehlscode 3. Byte (Zahler0)
3 01 Langenbyte 02 (— 8Byte) | Langenbyte
4 05 Zahler Befehlscode 05 Zahler Befehlscode
Overflow-Flag lesen Overflow-Flag lesen
5 00 reserviert 00 reserviert
6 00 reserviert 00 reserviert
7 00 reserviert of Overflow-Flag

Overflow-Flag ricksetzen

Byte Senden Beschreibung Empfangen | Beschreibung
0 09 Befehlscode 1. Byte 09 Befehlscode 1. Byte
1 00 Befehlscode 2. Byte 00 Befehlscode 2. Byte
2 00 Befehlscode 3. Byte (Zahler0) 00 Befehlscode 3. Byte (Zahler0)
3 01 Langenbyte 01 (— 4Byte) | Langenbyte
4 06 Zahler BefehISCPde 06 Zahler Befehlsc?de
Overflow-Flag riicksetzen Overflow-Flag riicksetzen
5 00 reserviert 00 reserviert
6 00 reserviert 00 reserviert
7 00 reserviert 00 reserviert

EXDUL-337E / EXDUL-337S © 2021 by Messcomp Datentechnik GmbH

DVO1
45



wasco”®

10.5 Modulzugriff tber LabVIEW und EXDUL.dII

Dank der EXDUL.dIlkann das Modul ohne gro3en Aufwand in ein LabVIEW-
Projekt eingebunden werden. Neben LabVIEW und der EXDUL.dII-Datei
wird zudem auf dem Rechner das .NET-Framework benétigt.

Fiur genauere Informationen lesen Sie sich bitte das EXDUL-LabVIEW-
Tutorial durch.
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11. Programmierung unter Linux®

11.1 Einfihrung

Nach dem erfolgreichen Erkennen des EXDUL-337E/EXDUL-337S durch
das Betriebssystem wird das Modul im Ordner /dev als ttyACM* Gerat geli-
stet. Es handelt sich hierbei um ein CDC-Device (Communications Device
Class), das uber einen virtuellen COM-Port angesprochen wird.

Der Softwarezugriff auf diesen virtuellen COM-Port erfolgt wie tGber eine
normale COM-Schnittstelle tiber einen Standard-Treiber, eine Installation
eines zusatzlichen Treibers ist nicht notwendig.

11.2 Programmierung mit seriellen COM-Port-Libraries

Wurde das Modul erkannt, kann Uber die Standard Libraries fur die serielle
Schnittstellen mit ihm kommuniziert werden. Fir genauere Informationen
lesen Sie ab Kapitel 10.4 weiter.
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12. Technische Daten

Digitale Eingange Giber Optokoppler
12 bipolare Kanale mit galvanischer Trennung
Uberspannungsschutz-Dioden
Eingangsspannungsbereich

high = 10..30 Volt

low = 0..3 Volt

Digitale Ausgange Uber Relais

8 Kanale mit galvanischer Trennung tber Relais
Kontakt A der Relais mit jeweils einer Anschlussklemme, Kontakt B mit
gemeinsamer Anschlussklemme aller 8 Kanéle
Kontakt: 1 Schlieler

Schaltstrom: max 2A / Kanal

Schaltspannung: max 30V AC / 30V DC
Schaltleistung: max. 60VA / 60W

Mechanische Lebensdauer: mind. 10 * 10°
Schaltspiele ohne Last

Kontakt Lebensdauer: 2*10° Schaltspiele
Schalthaufigkeit mit Last: typ. 10/min
Schalthaufigkeit ohne Last: typ. 300/min

Zahler

6 programmierbare Zahler 32 Bit (belegen 6 Optokoppler-Eingange)
Zahlfrequenz: max. 5 kHz

Automatische Sicherung der Zahlerstande im 10kHz Takt

LCD Anzeige (nur EXDUL-337E)

Matrixanzeige mit 2 Zeilen und 16 Spalten zur Darstellung von 16 Zeichen
je Zeile

Programmierbar zur Darstellung anwendungsspezifischer Daten oder als
I/O-Zustandsanzeige
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USB-Schnittstelle

USB 2.0 kompatibel

USB-Anschluss Plug&Play (hotpluggable, auch im laufenden Betrieb
anschlie3bar)

Modul-Anschlisse
1 * 24polige Schraubklemmleiste
1 * USB-Buchse Typ B

Stromversorgung
USB
Strom: typ. 140-370mA

extern
Spannung: 10 .. 30V
Strom: typ. 44-104mA bei 24V

Abmessungen
105 mm x 89 mm x 59 mm (I x b x h)

Gehause

Isolierstoffgehause mit integrierter Schnapptechnik zur DIN EN Hut-
schienen-Montage

Geeignet fir Aufbaumontagen, Schaltschrank- und Verteilereinbau sowie
fur mobile Tischeinsatze
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13. Beschaltungsbeispiele

13.1 Beschaltung der Optokoppler-Eingéange

Schalter offen =,0"

|
_ I
EXDUL-337 | Schalter geschlossen =,1"
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E 1
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Grafik 13.1 Beschaltung der Optokopplereingange
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13.2 Beschaltung der Optokoppler-Ausgange
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Grafik 13.2 Beschaltung der Optokoppler-Ausgange
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14. ASCII-Tabelle

Hex Dez Binar Zeichen Hex Dez Binar Zeichen
00 0 00000000 28 40 00101000 (
01 1 00000001 29 41 00101001 )
02 2 00000010 2A 42 00101010 *
03 3 00000011 2B 43 00101011 +
04 4 00000100 2C 44 00101100 ,
05 5 00000101 2D 45 00101101 -
06 6 00000110 2E 46 00101110 .
07 7 00000111 2F 47 00101111 /
08 8 00001000 30 48 00110000 0
09 9 00001001 31 49 00110001 1
0A 10 00001010 32 50 00110010 2
0B 11 00001011 33 51 00110011 3
oC 12 00001100 34 52 00110100 4
0D 13 00001101 35 53 00110101 5
OE 14 00001110 36 54 00110110 6
OF 15 00001111 37 55 00110111 7
10 16 00010000 38 56 00111000 8
11 17 00010001 39 57 00111001 9
12 18 00010010 3A 58 00111010 :
13 19 00010011 3B 59 00111011 ;
14 20 00010100 3C 60 00111100 <
15 21 00010101 3D 61 00111101 =
16 22 00010110 3E 62 00111110 >
17 23 00010111 3F 63 00111111 ?
18 24 00011000 40 64 01000000 @
19 25 00011001 41 65 01000001 A
1A 26 00011010 42 66 01000010 B
1B 27 00011011 43 67 01000011 C
1C 28 00011100 44 68 01000100 D
1D 29 00011101 45 69 01000101 E
1E 30 00011110 46 70 01000110 F
1F 31 00011111 a7 71 01000111 G
20 32 00100000 [Leer] 48 72 01001000 H
21 33 00100001 ! 49 73 01001001 |
22 34 00100010 " 4A 74 01001010 J
23 35 00100011 # 4B 75 01001011 K
24 36 00100100 $ 4C 76 01001100 L
25 37 00100101 % 4D 77 01001101 M
26 38 00100110 & 4E 78 01001110 N
27 39 00100111 ' 4F 79 01001111 O
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Hex Dez Binar Zeichen Hex Dez Binar Zeichen
50 80 01010000 [ 7C 124 01111100 |
51 81 01010001 Q 7D 125 01111101 }
52 82 01010010 R TE 126 01111110
53 83 01010011 S TF 127 01111111
54 84 01010100 T 80 128 10000000
55 85 01010101 U 81 129 10000001
56 86 01010110 Y, 82 130 10000010
57 87 01010111 W 83 131 10000011
58 88 01011000 X 84 132 10000100
59 89 01011001 Y 85 133 10000101
5A 90 01011010 Z 86 134 10000110
5B 91 01011011 [ 87 135 10000111
5C 92 01011100 88 136 10001000
5D 93 01011101 ] 89 137 10001001
5E 94 01011110 n 8A 138 10001010
5F 95 01011111 _ 8B 139 10001011
60 96 01100000 ) 8C 140 10001100
61 97 01100001 a 8D 141 10001101
62 98 01100010 b 8E 142 10001110
63 99 01100011 c 8F 143 10001111
64 100 01100100 d 90 144 10010000
65 101 01100101 e 91 145 10010001
66 102 01100110 f 92 146 10010010
67 103 01100111 g 93 147 10010011
68 104 01101000 h 94 148 10010100
69 105 01101001 i 95 149 10010101
6A 106 01101010 j 96 150 10010110
6B 107 01101011 k 97 151 10010111
6C 108 01101100 | 98 152 10011000
6D 109 01101101 m 99 153 10011001
6E 110 01101110 n 9A 154 10011010
6F 111 01101111 0o 9B 155 10011011
70 112 01110000 p 9C 156 10011100
71 113 01110001 q 9D 157 10011101
72 114 01110010 r 9E 158 10011110
73 115 01110011 S 9F 159 10011111
74 116 01110100 t A0 160 10100000
75 117 01110101 u Al 161 10100001
76 118 01110110 \Y A2 162 10100010
7 119 01110111 w A3 163 10100011
78 120 01111000 X A4 164 10100100
79 121 01111001 y A5 165 10100101
TA 122 01111010 z A6 166 10100110
7B 123 01111011 { A7 167 10100111
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Hex Dez Binar Zeichen Hex Dez Binar Zeichen
A8 168 10101000 D4 212 11010100
A9 169 10101001 D5 213 11010101
AA 170 10101010 D6 214 11010110
AB 171 10101011 D7 215 11010111
AC 172 10101100 D8 216 11011000
AD 173 10101101 D9 217 11011001
AE 174 10101110 DA 218 11011010
AF 175 10101111 DB 219 11011011
BO 176 10110000 DC 220 11011100
Bl 177 10110001 DD 221 11011101
B2 178 10110010 DE 222 11011110
B3 179 10110011 DF 223 11011111
B4 180 10110100 EO 224 11100000
B5 181 10110101 El 225 11100001
B6 182 10110110 E2 226 11100010
B7 183 10110111 E3 227 11100011
B8 184 10111000 E4 228 11100100
B9 185 10111001 ES 229 11100101
BA 186 10111010 E6 230 11100110
BB 187 10111011 E7 231 11100111
BC 188 10111100 E8 232 11101000
BD 189 10111101 E9 233 11101001
BE 190 10111110 EA 234 11101010
BF 191 10111111 EB 235 11101011
CO 192 11000000 EC 236 11101100
C1 193 11000001 ED 237 11101101
C2 194 11000010 EE 238 11101110
C3 195 11000011 EF 239 11101111
C4 196 11000100 FO 240 11110000
C5 197 11000101 F1 241 11110001
C6 198 11000110 F2 242 11110010
C7 199 11000111 F3 243 11110011
C8 200 11001000 F4 244 11110100
C9 201 11001001 F5 245 11110101
CA 202 11001010 F6 246 11110110
CB 203 11001011 F7 247 11110111
CC 204 11001100 F8 248 11111000
CD 205 11001101 F9 249 11111001
CE 206 11001110 FA 250 11111010
CF 207 11001111 FB 251 11111011
DO 208 11010000 FC 252 11111100
D1 209 11010001 FD 253 11111101
D2 210 11010010 FE 254 11111110
D3 211 11010011 FF 255 11111111
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15. Produkthaftungsgesetz

Hinweise zur Produkthaftung

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) regelt die Haftung des Herstel-
lers fur Schaden, die durch Fehler eines Produktes verursacht werden.

Die Verpflichtung zu Schadenersatz kann schon gegeben sein, wenn ein
Produkt aufgrund der Form der Darbietung bei einem nichtgewerblichen
Endverbraucher eine tatsachlich nicht vorhandene Vorstellung Gber die
Sicherheit des Produktes erweckt, aber auch wenn damit zu rechnen ist,
dass der Endverbraucher nicht die erforderlichen Vorschriften tber die
Sicherheit beachtet, die beim Umgang mit diesem Produkt einzuhalten
waren.

Es muss daher stets nachweisbar sein, dass der nichtgewerbliche End-
verbraucher mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht wurde.

Bitte weisen Sie daher im Interesse der Sicherheit Ihre nichtgewerblichen
Abnehmer stets auf Folgendes hin:

Sicherheitsvorschriften

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berlihrung
kommen, mussen die giltigen VDE-Vorschriften beachtet werden.

Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen:

VDEO0100; VDEO0550/0551; VDEO700; VDEQ711; VDEO860.

Sie erhalten VDE-Vorschriften beim vde-Verlag GmbH, Bismarckstral3e
33, 10625 Berlin.
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* Vor Offnen eines Gerates den Netzstecker ziehen oder sicherstellen,
dass das Geréat stromlos ist.

* Bauteile, Baugruppen oder Gerate durfen nur in Betrieb genommen
werden, wenn sie vorher in ein bertihrungssicheres Gehause eingebaut
wurden. Wéahrend des Einbaus miissen sie stromlos sein.

* Werkzeuge dirfen an Geraten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt
werden, wenn sichergestellt ist, dass die Gerate von der Versorgungs-
spannung getrennt sind und elektrische Ladungen, die in im Gerat befind-
lichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.

* Spannungsfihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Geréat, das
Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind, missen stets auf Isolations-
fehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers
in der Zuleitung muss das Gerat unverziglich aus dem Betrieb genom-
men werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.

* Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muss stets auf die
strikte Einhaltung der in der zugehdrigen Beschreibung genannten Kenn-
daten fir elektrische Gréf3en hingewiesen werden.

* Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen fur den nichtgewerb-
lichen Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, welche elektrischen
Kennwerte fir ein Bauteil gelten, so muss stets ein Fachmann um Aus-
kunft ersucht werden.

Im Ubrigen unterliegt die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften
aller Art (VDE, TUV, Berufsgenossenschaften usw.) dem Anwender/K&u-
fer.
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16. EG-Konformitatserklarung

Fur die Erzeugnisse

EXDUL-337E EDV-Nummer A-385440
EXDUL-337S EDV-Nummer A-385420

wird hiermit bestatigt, dass sie den Anforderungen der betreffenden EG-
Richtlinien entsprechen. Bei Nichteinhaltung der im Handbuch angege-
benen Vorschriften zum bestimmungsgemalfen Betrieb der Produkte ver-
liert diese Erklarung lhre Gultigkeit.

EN 5502 Klasse B
IEC 801-2

IEC 801-3

IEC 801-4

EN 50082-1

EN 60555-2

EN 60555-3

Diese Erklarung wird verantwortlich fir den Hersteller
Messcomp Datentechnik GmbH
Neudecker Str. 11
83512 Wasserburg
abgegeben durch

Dipl.Ing.(FH) Hans Schnellhammer
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Referenzsystem-Bestimmungsgemaler Betrieb

Die Multifunktionsmodule EXDUL-337E und EXDUL-337S sind nichtselb-
standig betreibbare Gerate, dessen CE-Konformitat nur bei gleichzeitiger
Verwendung von zusatzlichen Computerkomponenten beurteilt werden
kann. Die Angaben zur CE-Konformitat beziehen sich deshalb aus-
schlieBlich auf den bestimmungsgemafen Einsatz der Multifunktionsmo-
dule in folgendem Referenzsystem:

Schaltschrank: Vero IMRAK 3400 804-530061C
802-563424J
802-561589J

19" Gehéause: Vero PC-Gehéause 145-010108L

19" Gehéause: Zusatzelektronik 519-112111C

Motherboard: GA-586HX PIV 1.55

Floppy-Controller: auf Motherboard

Floppy: TEAC FD-235HF

Grafikkarte: Advantech PCA-6443

Schnittstellen: EXDUL-337E A-385440

EXDUL-337S A-385420
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