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Copyright© 2015 by Messcomp Datentechnik GmbH

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind 
vorbehalten.
Messcomp Datentechnik GmbH behält sich das Recht vor, die in dieser 
Dokumentation beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündi-
gung zu verändern.
Ohne schriftliche Genehmigung der Firma Messcomp Datentechnik 
GmbH darf diese Dokumentation in keinerlei Form vervielfältigt werden.

Geschützte Warenzeichen

Windows®, Visual Basic®, Visual C++®, Visual C#® sind eingetragene Wa-
renzeichen von Microsoft. 
Delphi® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Borland. 
wasco® ist ein eingetragenes Warenzeichen. 
EXDUL® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Haftungsbeschränkung

Die Firma Messcomp Datentechnik GmbH haftet für keinerlei, durch den 
Gebrauch des Multifunktionsmoduls EXDUL-336 und dieser Dokumenta-
tion, direkt oder indirekt entstandenen Schäden.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Handbuch wurde für die Module EXDUL-336E und EXDUL-336S 
erstellt. Das EXDUL-336E bietet zusätzlich eine LCD-Anzeige, alle wei-
teren Funktionen der Module sind identisch. Für das EXDUL-336S sind 
die Befehle und Funktionen, die das Display betreffen nicht zutreffend.

Copyright© 2015 by Messcomp Datentechnik GmbH

This documentation is protected by copyright of Messcomp Datentechnik 
GmbH. All rights are reserved. 
Messcomp Datentechnik GmbH reserves the right to modify the products 
described in this manual at any time and without announcement. 
No part of this manual is allowed to be reproduced, copied, translated 
or transmitted in any way without the prior written consent of Messcomp 
Datentechnik GmbH.

Registered Trademarks

Windows®, Visual Basic®, Visual C++®, Visual C#® are registered trade-
marks of Microsoft.
Delphi® is registered trademark of Borland. 
wasco® is registered trademark. 
EXDUL® is registered trademark.

Disclaimer

The information in this manual is intended to be accurate and reliable. 
The company Messcomp Datentechnik GmbH assumes no liability for the 
use of the multi functional module EXDUL-336 and this documentation, 
neither for direct nor indirect damages.

Important Information:

This manual was written for the modules EXDUL-336E and EXDUL-336S. 
EXDUL-336E additionally provides an LCD display, all other functions are 
identical. For EXDUL-336S all commands and functions concerning the 
LCD display are not applicable.
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1.  Description

The data acquisition modules EXDUL-336E and EXDUL-336S feature 
ten digital inputs and eight digital outputs each of which are galvanically 
isolated. Electrical isolation at inputs is made by top-quality optocouplers 
with integrated Schmitt trigger function. Electrical isolation at the outputs 
is made by special high power relays managing a switching current of 2 A. 
Two of the ten optocoupler inputs are programmable and usable as digital 
counters if required. EXDUL-336E additionally provides an LCD display 
which	can	display	I/O	status	information	or	user	specific	data.	
Connecting to a computer is made quickly and conveniently Plug & Play 
via a USB interface. The required power supply can be provided via USB 
port or by an external voltage source
The module has a 24-pin screw terminal for connection of the input op-
tocouplers and output relays and external power supply. The compact 
chassis enables the module to be used as a portable device with a note-
book. For mechanical engineering control applications it can also easily 
be attached to a DIN mounting rail.

1.  Produktbeschreibung

Das EXDUL-336E bzw. EXDUL-336S verfügt über 10 digitale Eingän-
ge und acht digitale Ausgänge mit galvanischer Trennung. Die Poten-
tialtrennung der Eingänge ist durch hochwertige Optokoppler mit inte-
grierter Schmitt-Trigger-Funktion realisiert. Leistungsfähige Relais, die 
einen Schaltstrom von 2 A bewältigen, gewährleisten die Trennung bei 
den Ausgängen. Zwei der 10 Optokoppler-Eingänge können bei Be-
darf auch als Zähler-Eingänge programmiert und genutzt werden. Das 
EXDUL-336E bietet zusätzlich eine programmierbare LCD-Anzeige zur 
Darstellung	von	I/O-Statusinformationen	oder	von	anwenderspezifischen	
Daten. Der PC-Anschluss erfolgt einfach und unkompliziert Plug & Play 
über eine USB-Schnittstelle. Über den USB-Port oder über eine exter-
ne Spannungsquelle wird das Modul mit der notwendigen Betriebsspan-
nung versorgt. Die Anschlüsse für die externe Spannungsversorgung 
sind wie die Anschlüsse der Eingangsoptokoppler und Ausgangsrelais 
einer 24poligen Schraubklemmleiste zugeführt. Das kompakte Gehäuse 
erlaubt den Einsatz als mobiles Modul am Notebook oder als Steuermo-
dul mit einfacher Montage auf DIN EN-Tragschienen im Steuerungs- und 
Maschinenbau.  
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2.  Connection Terminals

2.1 Terminal Assignment of CN1
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OUT00A

OUT02A

OUT04A

OUT06A

OUT00...07B

IN00+ / Counter1

IN02+

IN04+ / Counter2

IN06+

IN08+

IN00...09-

Vcc_EXT

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

OUT01A

OUT03A

OUT05A

OUT07A

NC

IN01+

IN03+

IN05+

IN07+

IN09+

NC

GND_EXT

2.  Anschlussklemmen

2.1 Klemmenbelegung von CN1

Vcc_EXT:
Anschlussklemme für externe Versorgungsspannung  
GND_EXT:
Masseklemme bei Verwendung einer externen Versorgungsspannung 
NC:
Klemme nicht belegt  
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15

17

19

21

23

OUT00A

OUT02A

OUT04A

OUT06A

OUT00...07B

IN00+ / Zähler1

IN02+

IN04+ / Zähler2

IN06+

IN08+

IN00...09-

Vcc_EXT

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

OUT01A

OUT03A

OUT05A

OUT07A

NC

IN01+

IN03+

IN05+

IN07+

IN09+

NC

GND_EXT

Vcc_EXT:
Connector for external voltage source
GND_EXT:
Ground connection when using external voltage source
NC:
Not connected
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3.1 Block Diagram EXDUL-336E

3.  System Components
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3.1 Blockschaltbild EXDUL-336E

3.  Systemkomponenten
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3.2 Block Diagram EXDUL-336S
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3.2 Blockschaltbild EXDUL-336S
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3.3 Optocoupler Inputs
10 channels, galvanically isolated
Common ground connection (cathodes connected)
Two of the channels progammable to be digital counters
Optocouplers with integrated Schmitt trigger function
Overvoltage protection diodes
Input voltage range: low = 0....3 Volt  high = 10.....30 Volt
Input frequency: max. 10 kHz

3.4 Relay Outputs
8 channels galvanically isolated
Relay contact A : one terminal connection each
Relay contact B: common terminal connection
Contact: 1 NO contact
Contact current rating: max. 2 A
Contact voltage rating: max. 30 VAC / 30 VDC
Contact power rating: max. 60 VA / 60 W
Mechanical lifetime: max. 20 * 106 operating cycles without load
Contact lifetime: 2 A, 30 VAC at NO contact, max. 105 switching cycles
Operating cycles under load: max. 10/min
Operating cycles without load: max. 1200/min
Circuit time: typ. 5 ms
Release time: typ. 2 ms
Bouncing time NO contact: < 1 ms

3.5 Digital Counters
2 programmable digital 16bit counters
(2 of the 10 optocoupler inputs are assigned)
Counting frequency: max. 5 kHz

3.6 LCD Display (EXDUL-336E only)
Matrix display with 2 lines and 16 columns performing 16 characters each 
line
Info display while booting
Display of I/O status or UserLCD while in operation

3.3 Optokoppler-Eingänge
10 Kanäle, galvanisch getrennt
gemeinsame Masse (Kathode verbunden)
2 der Kanäle als Zählereingänge programmierbar 
Optokoppler mit integrierter Schmitt-Trigger-Funktion 
Überspannungsschutz-Dioden 
Eingangsspannungsbereich:   low = 0...3 Volt high = 10...30 Volt
Eingangsfrequenz: max. 10 kHz

3.4 Relais-Ausgänge 
8 Kanäle mit galvanischer Trennung
Kontakt A der Relais mit jeweils einer Anschlussklemme
Kontakt B mit gemeinsamer Anschlussklemme
Kontakt: 1 Schließer
Schaltstrom: max. 2 A
Schaltspannung: max.30 V AC / 30 V DC
Schaltleistung: max. 60 VA / 60 W
Mechanische Lebensdauer: max. 20 * 106 Schaltspiele ohne Last
Kontakt Lebensdauer: 2 A, 30 V AC am Schließer, max. 105 Schaltspiele
Schalthäufigkeit	mit	Last:	max.	10/min
Schalthäufigkeit	ohne	Last:	max.	1200/min
Schaltzeit: typ. 5 ms
Abfallzeit: typ. 2 ms
Prellzeit Schließer: < 1 ms

3.5 Zähler
2 programmierbare Zähler 16 Bit 
(2 der 10 Optokoppler-Eingänge werden belegt) 
Zählfrequenz: max. 5 kHz

3.6 LCD-Anzeige (nur EXDUL-336E)
Matrixanzeige mit 2 Zeilen und 16 Spalten zur Darstellung von 16 Zei-
chen je Zeile 
Infoanzeige während des Bootvorgangs
I/O-Statusanzeige oder UserLCD-Anzeige während des Betriebs
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4.  Initial Start-up 4.  Inbetriebnahme 

Der PC-Anschluss erfolgt einfach und unkompliziert Plug & Play über 
eine USB-Schnittstelle. Über den USB-Port oder über eine externe Span-
nungsquelle wird das Modul mit der notwendigen Betriebsspannung ver-
sorgt.

4.1 Anschluss an einen USB-Port
Das EXDUL-336E / EXDUL-336S verfügt über ein USB 2.0 Interface und 
wird über die beiliegende USB-Anschlussleitung direkt an einen PC oder 
an einen USB-Hub angeschlossen. Der Anschluss erfolgt hotplugable, 
d.h. das Modul ist auch im laufenden Betrieb anschließbar.

4.2 Spannungsversorgung über den USB-Port
Erfolgt die Spannungsversorgung über den USB-Port des Rechners, ar-
beitet das Modul mit einer Betriebsspannung von +5V. Für den entspre-
chenden Strombedarf des Moduls (siehe Kapitel Technische Daten) ist 
evtl. eine Freigabe durch das Rechner-Betriebssystem erforderlich.

4.3 Spannungsversorgung über externe Spannungsquelle
Die Firmware des EXDUL-336E / EXDUL-336S erkennt selbständig die 
Spannungsversorgung über eine externe Spannungsquelle. Wird an 
den Klemmen Vcc_EXT und GND_EXT (siehe Klemmenbelegung) eine 
Spannung von +10 V...+24 V DC angelegt, schaltet das Modul sofort 
auf Betriebsspannung „extern“ um. Die Spannungsversorgung über den 
USB-Port wird automatisch unterbrochen. 

4.4 LCD-Anzeige während des Bootvorgangs (nur EXDUL-336E)
Während des Bootvorgangs des Moduls erscheint in der ersten Zeile des 
Displays eine Infoanzeige mit dem Modul-Namen. Sobald der Bootvor-
gang abgeschlossen ist, erscheint je nach Einstellung die I/O-Statusan-
zeige oder UserLCD-Anzeige

Connecting the EXDUL-336 to a computer is made quickly and conven-
iently Plug & Play via a USB interface. The required operating voltage for 
the module can be supplied via the USB port or by an external voltage 
source.

4.1 Connection via USB Port
EXDUL-336E / EXDUL-336S features a USB 2.0 interface and can be 
connected directly to the computer or via USB hub using the enclosed 
USB connecting cable. The module is hot-pluggable, this means it is con-
nectable even during running operations of your computer’s system.

4.2 Power Supply via USB Port
If the USB port is used to power the device, then the operating voltage will 
be	+5V.	It	may	be	necessary	to	configure	your	operating	system	software	
to	obtain	appropriate	power	requirements	(see	section	Specifications).

4.3 Power Supply via an External Voltage Source
EXDUL-336E	/	EXDUL-336S	firmware	will	automatically	detect	when	an	
external voltage source is used. Applying a voltage between +10V and 
+24	V	across	Vcc_EXT	and	GND_EXT	(see	fig.	Terminal	Configuration),	
will immediately cause the device to switch to „external“ source. The pow-
er supply via USB port will automatically be interrupted.

4.4 LCD Display while Booting (EXDUL-336E only)
When you boot the module the LCD display will show an info display with 
the	module	name	in	the	first	line.	Once	the	booting	process	is	completed,	
it will show I/O status display or UserLCD display depending upon your 
settings.
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4.5 LCD-Anzeige während des Betriebs (nur EXDUL-336E)
Nach dem Booten schaltet das Display je nach Einstellung von der 
Infoanzeige in die I/O-Statusanzeige oder UserLCD-Anzeige. Wäh-
rend der I/O-Statusanzeige werden in Zeile1 die aktuellen Zustände 
der Eingänge, in Zeile2 die Zustände der Ausgänge angezeigt. Falls 
als Displaymodus der UserLCD-Modus aktiviert ist, erscheint anstel-
le der I/O-Statusanzeige die UserLCD-Anzeige mit den Werten aus 
den Speicherbereichen UserLCD1m und UserLCD2m. Die Daten aus 
UserLCD1m und UserLCD2m werden solange auf dem LCD-Display 
angezeigt, bis neue Benutzerdaten über UserLCD-Zeile1 und UserLCD-
Zeile2 auf die LCD-Anzeige geschrieben werden. Um einen „Screen-
Burn“ zu vermeiden, wechselt die Anzeige im laufenden Betrieb etwas 
jede Minute für ca. fünf Sekunden von der I/O-Statusanzeige bzw. 
UserLCD-Anzeige in die erweiterte Infoanzeige (siehe Tabelle).

Display-Anzeige Erklärung
EXDUL-336    u  c u = Vcc über USB, c = USB connected (USB-Verbindung mit PC)

EXDUL-336    e  c e = Vcc extern, c = USB connected (USB-Verbindung mit PC)

EXDUL-336    e  n e = Vcc extern, n = USB not connected (keine USB-Verbindung mit PC)

4.5 LCD Display while in Operation (EXDUL-336E only)
Once the booting process is completed the module switches from info 
display to I/O status or UserLCD display depending upon your setting. 
If you selected I/O status display, the current input states are shown 
in line 1, the output states in line 2. If you activated the mode User-
LCD display then instead of I/O status the display will show values 
from memory areas UserLCD1m and UserLCD2m. The data from 
UserLCD1m and UserLCD2m will be displayed as long as you not write 
out new user data to the UserLCD line1 or UserLCD line2.
To avoid „screen-burn“ while in operation the display switches from I/O 
status display or UserLCD display respectively to extended info display 
(see	table	below)		for	about	five	seconds	every	minute.

Display Meaning
EXDUL-336    u  c u = Vcc via USB, c = USB connected 

EXDUL-336    e  c e = Vcc external, c = USB connected

EXDUL-336    e  n e = Vcc external, n = USB not connected
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5.  Installing the Windows® Drivers 5.  Installation der Windows®-Treiber

Sobald das USB-Modul EXDUL-336E / EXDUL-336S das erste mal am 
PC angeschlossen wird, erkennt Windows automatisch ein neues Gerät 
und sucht nach einem passenden Treiber.

Geben Sie dem Windows-Hardwareassistenten zur Treiberinstallation 
Verzeichnis und Namen der Datei „wascoxmfe.inf“ an.

Nach der Aktualisierung der Treiberdatenbank informiert Sie der Hard-
wareassistent über die erfolgreiche Installation des Treibers.

Im Windows-Gerätemanager wird das EXDUL-336E / EXDUL-336S im 
Verzeichnis Anschlüsse (COM/LPT) als Wasco-USB-Kommunikationsport 
COMx geführt. Jedes Windowsprogramm kann auf die virtuelle Schnitt-
stelle so zugreifen als handle es sich um einen echten COM-Port.

When you connect the USB-module EXDUL-336E / EXDUL-336S to 
your	computer	for	the	first	time,	Windows® will automatically detect a new 
hardware and search for a suitable driver.

To	install	the	driver	indicate	the	directory	and	the	file	„wascoxmfe.inf“		into	
the Windows Hardware Wizard.

After the driver database has been updated the Hardware Wizard will 
inform you about the successful installation of the driver.

The Windows® Device Manager will now show your USB module EXDUL-
336E / EXDUL-336S as a Wasco USB Communication Port COMx  in its 
directory connections (COM/LTP) tree. All Windows® software can ac-
cess to the virtual interface as if it were a real COM port.
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6.  Programming on Windows® 6.  Programmierung unter Windows®

6.1 Einführung
Nach erfolgreicher Installation wird das EXDUL-336E / EXDUL-336S im 
Windows-Gerätemanager als Wasco-Communications-Port COMx ge-
führt. Es handelt sich hierbei um ein CDC-Device (Communications De-
vice Class), das über einen virtuellen COM-Port angesprochen wird.
Der Softwarezugriff auf diesen virtuellen COM-Port erfolgt wie über eine 
normale COM-Schnittstelle über Standard-Windows®-Treiber, eine Instal-
lation eines zusätzlichen Treibers ist nicht notwendig.

6.2 Kommunikation mit dem EXDUL-336 
Der Datenaustausch erfolgt durch Senden bzw. Empfangen von nullter-
minierten Strings über die virtuelle COM-Schnittstelle.

Eine Sende- bzw. Empfangszeichenkette besteht aus 3 Elementen im 
ANSI-Format (1 Byte je Zeichen).

Jeder	erlaubte	Sendestring	wird	mit	einem	definierten	Ergebnis-	bzw.	Be-
stätigungsstring beantwortet.

Vor dem Senden eines Strings muss der letzte Ergebnis- bzw. Bestäti-
gungsstring gelesen werden.

6.1 Overview
After successful installation the USB module EXDUL-336E / EXDUL-
336S  is listed as a Wasco USB Communication Port COMx in your Win-
dows®  Device Manager. This is a CDC device (Communications Device 
Class), that is adressed via a virtual COM port. 
The software access to this virtual COM port operates like a normal COM 
interface of default Windows® drivers, and it is not necessary to install any 
additional drivers.

6.2 Communication with EXDUL-336
Data is exchanged by transmitting and receiving null-terminated strings 
via the virtual COM interface.

Every transmitting or receiving string consists of 3 elements in ANSI for-
mat (1 Byte per character).

Every	valid	transmission	string	will	be	replied	by	a	defined	result	or	
confirmation	string.

The	last	result	or	confirmation	string	has	to	be	read	before	transmitting	a	
new string.
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6.3 Windows®-Funktionen für die Programmierung
Die Programmierung des EXDUL-336E / EXDUL-336S erfolgt entweder 
über WIN32 API Funktionen oder sehr komfortabel über ein bereits vor-
handenes SerialPort Object in einer Programmiersprache. Beispielpro-
gramme	hierzu	finden	Sie	nach	der	Installation	der	Software	im	Installati-
onsverzeichnis auf Ihrem Rechner.

Windows-Funktionen für die Programmierung:
- CreateFile
- GetCommState
- SetCommState
- WriteFile
- ReadFile
- DCB-Struktur (beschreibt die Kontroll-Parameter des Devices)

6.4 Befehls- und Datenformat
Der Datenaustausch erfolgt durch Senden bzw. Empfangen von nullter-
minierten Strings. Eine Sende- bzw. Empfangszeichenkette besteht aus 
3 Elementen im ANSI-Format (1 Byte je Zeichen).
Konfigurations-	und	Ausgabebefehle	werden	durch	das	Rücksenden	der	
betreffenden Zeichenkette bestätigt. Bei Lesebefehlen erfolgt die Rück-
sendung einer Zeichenkette mit Operationscode und dem gelesenen 
Wert.

6.3 Windows® Functions for Programming
You can program EXDUL-336E / EXDUL-336S either via WIN32 API 
functions or very easily via an already existing serial port object in a pro-
gramming	language.		You	can	find	examples	in	your	installation	directory	
on your computer after having installed the software.

Windows® functions for programming:
–	Create	file
– GetCommState
– SetCommState
– WriteFile
– ReadFile
– DCB structure (describes control parameters of the device)

6.4 Command and Data Format
Data is exchanged by transmitting and receiving null-terminated strings. 
Every transmitting or receiving string consists of 3 elements in ANSI for-
mat (1 byte per character).
Configuration	and	output	commands	are	confirmed	by	returning	the	re-
spective string. Reading commands are replied by a string with an opera-
tion code and the read value.
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6.5 Register Config, HW Identification and Serial Number

Im CONFIG-Register werden die Einstellungen gespeichert die beim Neustart des 
Rechners oder beim Anschluss an einem anderen Rechner automatisch übernom-
men	werden.	Die	Werte	ergeben	sich	über	die	Config-Befehle	(A2,A3	und	A8),	
die	Daten	im	CONFIG-Register	bleiben	solange	erhalten	bis	sie	durch	die	Config-
Befehle überschrieben oder durch einen Default-Reset in die Werkseinstellung 
(Auslieferungszustand) zurückgesetzt werden.

Im Register HW-KENNUNG ist der Modulname abgelegt und kann zur Feststellung 
der Produkt-Identität vom User gelesen werden. Die Hardware-Kennung endet mit 
einem Leerzeichen.
Das Register SERIENNUMMER dient internen Zwecken und kann vom Anwender 
lediglich gelesen werden. 
*: Nur für EXDUL-336E zutreffend, bei EXDUL-336S ohne Funktion!

6.5 Register Config, HW-Kennung und Seriennummer

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Config 00 00 01 11 00 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

HW Identifier E X D U L - 3 3 6 V 4 . 0 5  

S/N 1 0 4 4 0 2 6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Config 00 00 01 11 00 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

HW-Kennung E X D U L - 3 3 6 V 4 . 0 5  

S/N 1 0 4 4 0 2 6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Config-Byte Funktion
0 reserviert

1 Zustand der Ausgänge beim Einschalten oder Neustart
2 LCD Kontrast-Wert (High-Byte)*
3 LCD Kontrast-Wert (Low-Byte)* 

4 Display-Modus

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Config 00 00 01 11 00 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

HW Identifier E X D U L - 3 1 7 V 4 . 0 5  

S/N 1 0 4 4 0 2 6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Config Byte Function
0 reserved

1 State of the outputs at switch on or restart
2 LCD Contrast value (High-Byte)*
3 LCD Contrast value (Low-Byte)* 
4 Display mode

All settings are stored in the CONFIG register and automatically applied when you 
restart your computer or when you connect to another computer. 
The values arise from CONFIG commands (A2, A3 und A8), the data in CONFIG 
register remains effective until it is overwritten by CONFIG commands or reset to 
factory settings (delivery status) by a default reset.

The	module	name	is	stored	in	the	HW	identification	register.	Here	the	user	can	
determine	the	product	identity.	The	hardware	identifier	ends	with	a	blank	(20hex).
Register SERIAL NUMBER serves for internal purposes and can only be read by 
the user. 

*: EXDUL-336E only!
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6.6 Memory Areas UserA, UserB, UserLCD1m* and UserLCD2m*

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UserA
20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

UserB
20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

UserLCD1m*
20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

UserLCD2m*
                

20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

In each of the register UserA, UserB, UserLCD1m* and UserLCD2m* 16 digits (16 
byte) are at your proposal for customizing. The data is retained when you  switch 
off, registers can be set back to factory settings (delivery status) by a default reset. 
In delivery status in all of the four user memory areas each digit is set to the hex 
value 20 corresponding to a blank character in ASCII code. The table above shows 
the hex value and the respective ASCII character.

When the UserLCD mode is activated, the data from the memory registers 
UserLCD1m* and UserLCD2m* will be displayed as long as you not write out new 
user data to the LCD display via the UserLCD line1 and UserLCD line2

6.7 Display Register UserLCD-Line1*, UserLCD-Line2* and LCD-
 Contrast* (EXDUL-336E only)
When the UserLCD mode is activated you can write any 16 characters into both 
of the UserLCD-line1 and UserLCD-line2. Once the data are accepted, they are 
shown on the display instead of  the data from UserLCD1m and UserLCD2m. Data 
from UserLCD-line1 and UserLCD-line2 are not retained when switching off. 
You can adjust the LCD display contrast in the register LCD contrast. This adjust-
ment is also retained stored when the diveice is switched off.

6.6 Speicherbereiche UserA, UserB, UserLCD1m* und UserLCD2m*

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UserA
20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

UserB
20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

UserLCD1m*
20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

UserLCD2m*
                

20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex 20hex

In den Registern UserA, UserB, UserLCD1m* und UserLCD2m* können jeweils 
16 Stellen (16 Byte) zur eigenen Verwendung genutzt werden. Die Daten bleiben 
beim Ausschalten erhalten, ein Default-Reset setzt diese Register in die Werksein-
stellung (Auslieferungszustand) zurück. Im Auslieferungszustand steht in allen 
vier User-Speicherbereichen an jeder Stelle der Hex-Wert 20, der im ASCII-Code 
einem Leer-Zeichen entspricht. In der o. a. Tabelle sind jeweils der Hex-Wert und 
darüber das dazugehörige ASCII-Zeichen dargestellt. 

Die Daten aus den Speicher-Registern UserLCD1m* und UserLCD2m* werden 
bei aktivierten UserLCD-Modus nach dem Modul-Start solange im Display des 
EXDUL-336E dargestellt bis neue Benutzerdaten über UserLCD-Zeile1 und 
UserLCD-Zeile2 auf die LCD-Anzeige geschrieben werden..

6.7 Display-Register UserLCD-Zeile1*, UserLCD-Zeile2* und LCD-
 Kontrast* (nur EXDUL-336E)
Die Register UserLCD-Zeile1 und UserLCD-Zeile2 dienen bei aktivierten 
UserLCD-Modus zum Beschreiben der beiden LCD-Zeilen mit jeweils 16 be-
liebigen Zeichen. Mit Übernahme der Daten erfolgt die Anzeige im Display an-
stelle der Daten aus UserLCD1m und UserLCD2m. Die Daten in den Registern 
UserLCD-Zeile1 und UserLCD-Zeile2 bleiben beim Ausschalten nicht erhalten. 
Über das Register LCD-Kontrast ist der Display-Kontrast einstellbar, der auch 
beim Ausschalten erhalten bleibt. 
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6.8 Index of Commands 6.8 Befehlsübersicht

Hexcode Beschreibung

D0 03 36 EXDUL-336-Default-Reset (Grundzustand herstellen)

FD xx ww Schreiben User-Bereich A
FE xx ww Schreiben User-Bereich B

E0 xx 00 Lesen	Konfigurationsbereich
EC xx 00 Lesen HW-Kennung
ED xx 00 Lesen User-Bereich A
EE xx 00 Lesen User-Bereich B
EF xx 00 Lesen Seriennummer

01 03 00 Lesen Optokoppler-Eingangsport
02 kk 0x Lesen einzelner Optokopplereingänge

01 13 00 Lesen Zähler1
01 23 00 Lesen Zähler2

81 03 ww Schreiben Relais-Ausgangsport
82 kk 0x Schreiben einzelner Relaisausgänge
83 kk 0x Lesen einzelner Relaisausgänge

Hexcode Description

D0 03 36 EXDUL-336 Default Reset (restores the delivery settings)

FD xx ww Writing user area A
FE xx ww Writing user area B

E0 xx 00 Reading	configuration	area
EC xx 00 Reading	HW	identifier
ED xx 00 Reading user area A
EE xx 00 Reading user area B
EF xx 00 Reading serial number

01 03 00 Reading optocoupler input port
02 kk 0x Reading of single optocoupler inputs

01 13 00 Reading counter1
01 23 00 Reading counter2

 81 03 ww Writing relay output port
82 kk 0x Writing of single relay outputs
83 kk 0x Reading of single relay outputs
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*: Nur für EXDUL-336E zutreffend, bei EXDUL-336S ohne Funktion!

Hexcode Beschreibung

81 13 00 Start Zähler1
81 13 FF Stop Zähler1
81 23 00 Start Zähler2
81 23 FF Stop Zähler2

A1 03 mm Schreiben Betriebs-Modus-Byte
A2 03 mm Schreiben Ausgangsport-Reset-Wert
A3 03 mm Schreiben Display-Modus-Byte*
A8 ww ww Schreiben LCD-Kontrast-Einstellungswert*
AF xy ww Schreiben User-LCD-Bereich*

Hexcode Description

81 13 00 Start counter1
81 13 FF Stop counter1

81 23 00 Start counter2
81 23 FF Stop counter2

A1 03 mm Writing operation mode byte
A2 03 mm Writing output port reset value
A3 03 mm Writing display mode byte*
A8 ww ww Writing LCD contrast setting value*
AF xy ww Writing user LCD area*

*: EXDUL-336E only!
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6.9 Befehlszusammensetzung

6.9.1 Schreiben in User-Bereich A und B

 __  xx  ww  

    Übergabewert für die gewählte Registerstelle
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Dezimalwert 255

    Offset für Stelle im Register
    00 Byte 0
    01 Byte 1
    .
    .
    0F Byte 15

    Operations-Code
    FD User-Bereich A
    FE User-Bereich B

Die User-Bereiche A und B umfassen jeweils 16 Stellen (16 Byte), beide Bereiche 
werden byteweise beschrieben.

Beispiel: Schreiben des Wortes STEUERUNG in User-Bereich A

 Schreiben   Rückantwort
 FDhex 00hex 53hex  FDhex 00hex 53hex   
 FDhex 01hex 54hex  FDhex 01hex 54hex

 FDhex 02hex 45hex  FDhex 02hex 45hex   
 FDhex 03hex 55hex  FDhex 03hex 55hex

 FDhex 04hex 45hex  FDhex 04hex 45hex

 FDhex 05hex 52hex  FDhex 05hex 52hex

 FDhex 06hex 55hex  FDhex 06hex 55hex  
 FDhex 07hex 4Ehex  FDhex 07hex 4Ehex

 FDhex 08hex 47hex  FDhex 08hex 47hex

6.9 Structure of Commands

6.9.1 Writing in User Area A and B

 __  xx  ww  

    Transfer value of the selected register
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    FF decimal value 255

    Offset for position in the register
    00 byte 0
    01 byte 1
    .
    .
    0F byte 15

    Operation code
    FD User area A
    FE User area B

Areas User A and User B each comprise of 16 digits (16 bytes), both areas are 
written byte by byte.

For example: Write the word STEUERUNG in User area A

 Write    Return
 FDhex 00hex 53hex  FDhex 00hex 53hex   
 FDhex 01hex 54hex  FDhex 01hex 54hex

 FDhex 02hex 45hex  FDhex 02hex 45hex   
 FDhex 03hex 55hex  FDhex 03hex 55hex

 FDhex 04hex 45hex  FDhex 04hex 45hex

 FDhex 05hex 52hex  FDhex 05hex 52hex

 FDhex 06hex 55hex  FDhex 06hex 55hex  
 FDhex 07hex 4Ehex  FDhex 07hex 4Ehex

 FDhex 08hex 47hex  FDhex 08hex 47hex
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6.9.2 Reading Area User A, User B, Serial Number, Configuration 
Area and HW Identifier

 __  xx  00  

    of no significance

    Offset for position in the register
    00 byte 0
    01 byte 1
    .
    .
    0F byte 15

    Operation code
    E0	 configuration
	 	 	 	 EC	 HW	identifier
    ED user area A
    EE user area B
    EF serial number

All above-mentioned areas comprise of 16 digits each (16 bytes) and are read 
byte	by	byte.	Hardware	identifier	ends	with	a	blank	character	(20hex).

6.9.2 Lesen von User-Bereich A, User-Bereich B, Seriennummer, 
Konfigurationsbereich und HW-Kennung  

 __  xx  00  

    Ohne Bedeutung

    Offset für Stelle im Register
    00 Byte 0
    01 Byte 1
    .
    .
    0F Byte 15

    Operations-Code
    E0	 Konfigurationsbereich
    EC HW-Kennung
    ED User-Bereich A
    EE User-Bereich B
    EF Seriennummer

Die o. a. Bereiche umfassen jeweils 16 Stellen (16 Byte) und werden byteweise 
gelesen. Die Hardware-Kennung endet mit einem Leerzeichen (20hex).
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Adapter Return 

 __  xx  ww  

    Read back value of the selected position
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    FF decimal value 255

    Offset for position in the register
    00 byte 0
    01 byte 1
    .
    .
    0F byte 15

    Operation code
    E0	 configuration
	 	 	 	 EC	 HW	identifier
    ED user area A
    EE user area B
    EF serial number

For Example:
Reading	the	first	9	digits	of	the	register	user	area	A.	The	indicated	response	is	
valid for the word STEUERUNG (see example in section 6.9.1 Writing in User 
Area A)

 Read   Response
 EDhex 00hex 00hex EDhex 00hex 53hex   
 EDhex 01hex 00hex EDhex 01hex 54hex

 EDhex 02hex 00hex EDhex 02hex 45hex   
 EDhex 03hex 00hex EDhex 03hex 55hex

 EDhex 04hex 00hex EDhex 04hex 45hex

 EDhex 05hex 00hex EDhex 05hex 52hex

 EDhex 06hex 00hex EDhex 06hex 55hex  
 EDhex 07hex 00hex EDhex 07hex 4Ehex

 EDhex 08hex 00hex EDhex 08hex 47hex

Rückantwort vom Adapter  

 __  xx  ww  

    Rücklesewert von der gewählten Stelle
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Dezimalwert 255

    Offset für Stelle im Register
    00 Byte 0
    01 Byte 1
    .
    .
    0F Byte 15

    Operations-Code
    E0	 Konfigurationsbereich
    EC HW-Kennung
    ED User-Bereich A
    EE User-Bereich B
    EF Seriennummer

Beispiel: 
Lesen der ersten 9 Stellen vom Register User-Bereich A. Die angegebene Rück-
antwort ist gültig für das Wort STEUERUNG (Register beschrieben wie im Bei-
spiel Kapitel 6.9.1 Schreiben User-Bereich A). 

 Lesen   Rückantwort
 EDhex 00hex 00hex EDhex 00hex 53hex   
 EDhex 01hex 00hex EDhex 01hex 54hex

 EDhex 02hex 00hex EDhex 02hex 45hex   
 EDhex 03hex 00hex EDhex 03hex 55hex

 EDhex 04hex 00hex EDhex 04hex 45hex

 EDhex 05hex 00hex EDhex 05hex 52hex

 EDhex 06hex 00hex EDhex 06hex 55hex  
 EDhex 07hex 00hex EDhex 07hex 4Ehex

 EDhex 08hex 00hex EDhex 08hex 47hex
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Eingangskanal IN09 IN08 IN07 IN06 IN05 IN04 IN03 IN02 IN01 IN00

Schraubklemme 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Eingangspegel 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

Display-Anzeige* E A E E E E A A E E

6.9.3 Lesen der Optokopplereingänge  

 01  03  00  

    Ohne Bedeutung

    Operations-Code
    03 Optokopplereingänge    
        
    Operations-Code
    01 Lesen Eingangsport    

Rückantwort vom Adapter  

 01  ww  ww  

    Lesewert_1 
    00 Binärwert 00000000 Dezimalwert 0
    01 Binärwert 00000001 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Binärwert 11111111 Dezimalwert 255

    Lesewert_2 
    00 Binärwert 00000000 Dezimalwert 0
    01 Binärwert 00000001 Dezimalwert 1
    02 Binärwert 00000010 Dezimalwert 2
    03 Binärwert 00000011 Dezimalwert 3
    
    Operations-Code
    01 Lesen Eingangsport 

Beispiel:  
Lesen der Eingänge am Optokoppler-Eingangsport. Voraussetzung für dieses Beispiel ist 
das Anlegen der Eingangspegel (0 = Low = 0...3 V; 1 = High = 10...30 V)  an den einzelnen 
Eingängen nach folgender Tabelle:

 Schreiben   Rückantwort
 01hex 03hex 00hex  01hex 02hex F3hex 
*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend! 

  

6.9.3 Reading the Optocoupler Inputs 

 01  03  00  

    of no significance

    Operation code
    03 Optocoupler inputs    
        
    Operation code
    01 Reading input port    

Adapter response  

 01  ww  ww  

    Reading value_1  
    00 binary value 00000000  decimal value 0
    01 binary value 00000001  decimal value 1
    .
    .
    FF binary value 11111111  decimal value 255

    Reading value_2  
    00 binary value 00000000  decimal value 0
    01 binary value 00000001  decimal value 1
    02 binary value 00000010  decimal value 2
    03 binary value 00000011  decimal value 3
    
    Operation code
    01 Reading input port
For example:
Reading inputs from an optocoupler input port.The voltage thresholds for an in-
put to be considered a logic low and logic high are shown below. This example 
assumes that the correct voltages has been applied to each input optocoupler pin 
(0 = Low = 0...3 V; 1 = High = 10...30 V)

 Write    Response
 01hex 03hex 00hex  01hex 02hex F3hex 
*: EXDUL-336E only 

Input channel IN09 IN08 IN07 IN06 IN05 IN04 IN03 IN02 IN01 IN00

Terminal screw 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Input level 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

Display* E A E E E E A A E E
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6.9.4 Lesen einzelner Optokopplereingänge  

 02  0k  00  

    Ohne Bedeutung

    Eingangsnummer
    0k Optokopplereingangsnummer 00.. 0A (z.B. 00 = IN0) 
           
    Operations-Code
    02 Lesen einzelner Eingänge    

Rückantwort vom Adapter  

 02  0k  0x  

    Lesewert_1 
    00 Eingangspegel = 0
    01 Eingangspegel = 1
    

    Eingangsnummer 
    0k Optokopplereingangsnummer (z.B. 00 = IN0)

 
    
    Operations-Code
    01 Lesen einzelner Eingänge

*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend! 

6.9.4 Reading of Single Optocoupler Inputs  

 02  0k  00  

    of no significance

    Input number
    0k Number of optocoupler input pin 00.. 0A (e.g. 00 = IN0) 
           
    Operation code
    02 Reading of single inputs    

Adapter  Response

 02  0k  0x  

    Reading value_1 
    00 input level = 0
    01 input level = 1
    

    Input number 
    0k Number of optocoupler input pin (e.g. 00 = IN0)

 
    
    Operation code
    01 Reading of single inputs

*: EXDUL-336E only!
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 6.9.5 Schreiben Relais-Ausgangsport  

 81  03  ww  

    Übergabewert an den Ausgabeport
    00 Binärwert 00000000 Dezimalwert 0
    01 Binärwert 00000001 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Binärwert 11111111 Dezimalwert 255

    Operations-Code
    03 Relaisausgänge     
     
    Operations-Code
    81 Schreiben Ausgangsport

Beispiel:  
Durchschalten der Relais an Kanal OUT02, OUT03, OUT04 und OUT06, die 
Relaiskontakte der übrigen Kanäle bleiben offen (Relaiskontakt geschlossen = 1; 
Relaiskontakt offen = 0) 

  
 Schreiben   Rückantwort
 81hex 03hex 5Chex  81hex 03hex 5Chex

*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend! 
  
  

Ausgangskanal OUT07 OUT06 OUT05 OUT04 OUT03 OUT02 OUT01 OUT00

Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1

Schaltzustand 0 1 0 1 1 1 0 0

Display-Anzeige* A E A E E E A A

 6.9.5 Writing Relay Output Port  

 81  03  ww  

    Transfer value to output port
    00 binary value 00000000 decimal value 0
    01 binary value 00000001 decimal value 1
    .
    .
    FF binary value 11111111 decimal value 255

    Operations code
    03 relay outputs     
     
    Operations code
    81 write output port

For example:  
Enable relay OUT02, OUT03, OUT04 und OUT06, relay contacts of the other 
channels remain made (relay contact made = 1; relay contact broken = 0) 

  
 Write    Response
 81hex 03hex 5Chex  81hex 03hex 5Chex

*:  EXDUL-336E only! 
  
  

Output channel OUT07 OUT06 OUT05 OUT04 OUT03 OUT02 OUT01 OUT00

Terminal screw 8 7 6 5 4 3 2 1

Switching status 0 1 0 1 1 1 0 0

Display* A E A E E E A A
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 6.9.6 Schreiben einzelner Relaisausgänge 

 82  0k  ww  

    Übergabewert Ausgangspegel
    00 Relaiskontakt nicht durchschalten
    01 Relaiskontakt durchschalten

    Operations-Code
    0k Relaiskontaktausgangsnummer 00 .. 07  
        
    Operations-Code
    82 Schreiben Ausgangsport

*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend! 
  
  

 6.9.6 Writing of Single Relay Outputs 

 82  0k  ww  

    Transfer value of output level
    00 relay contact broken
    01 relay contact made

    Operation code
    0k Number of relay contact output pin 00 .. 07  
        
    Operation code
    82 Writing output port

*: EXDUL-336E only!
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6.9.7 Lesen einzelner Relaisausgänge 

 83  0k  00  

    Ohne Bedeutung

    Ausgangsnummer
    0k Relaiskontaktausgangsnummer 00.. 07  
    (z.B. 00 = OUT0) 
    
    Operations-Code
    83 Lesen einzelner Ausgänge    
 

Rückantwort vom Adapter  

 83  0k  0x  

    Lesewert_1 
    00 Ausgang nicht durchgeschalten
    01 Ausgang durchgeschalten
    

    Ausgangsnummer 
    0k Relaiskontaktausgangsnummer (z.B. 00 = OUT0)

 
    
    Operations-Code
    83 Lesen einzelner Ausgänge

*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend!

6.9.7 Reading of Single Relay Outputs 

 83  0k  00  

    of no significance

    Number of output
    0k Number of relay output pin 00.. 07 (e.g. 00 = OUT0)

    Operation code
    83 Reading of single outputs    

Adapter  Response

 83  0k  0x  

    Reading value_1  
    00 Output not enabled
    01 Output enabled
    

    Number of output 
    0k Number of relay contact output pin (e.g. 00 = OUT0)

 
    
    Operation code
    83 Reading of single outputs

*: EXDUL-336E only!
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Zusammensetzung Übergabewert:
Bit Funktion7 6 5 4 3 2 1 0

x x 1 x x x x Zähler2 Start bei Reset

x x 0 x x x x Zähler2 kein Start bei Reset

x x 1 x x x x Zähler1 Start bei Reset

x x 0 x x x x Zähler1  kein Start bei Reset

Bit 0 bis 3 sowie Bit 6-7 sind reserviert.

 6.9.8 Schreiben Betriebs-Modus-Byte  

 A1  03  mm  

    Übergabewert 
    00 Binärwert 00000000 Dezimalwert 0
    01 Binärwert 00000001 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Binärwert 11111111 Dezimalwert 255

    Operations-Code
    03	 Config-Register	 	 	   
     
    Operations-Code
    A1 Schreiben Betriebs-Modus-Byte

 6.9.8 Writing Operation Mode Byte  
  
 A1  03  mm  

    Transfer value 
    00 binary value 00000000  decimal value 0
    01 binary value 00000001  decimal value 1
    .
    .
    FF binary value 11111111  decimal value 255

    Operation code
    03	 Config	register	 	 	   
     
    Operation code
    A1 Writing operation mode byte

Structure of transfer value:
Bit Function7 6 5 4 3 2 1 0

x x 1 x x x x counter2 start at reset

x x 0 x x x x counter2 no start at reset

x x 1 x x x x counter1 start at reset

x x 0 x x x x counter1 no start at reset

Bit 0 to 3 as well as bit 6 and 7 are reserved.
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6.9.9 Starten und Stoppen der Zähler   

 81  __  __  

    Operations-Code
    00 Start
    FF Stop

    Operations-Code
    13 Zähler1
    23 Zähler2
    
    Operations-Code
    81 Schreiben Zählerregister    

Beispiel:  
Start Zähler1 

 Schreiben  Rückantwort
 81hex 13hex 00hex 81hex 13hex 00hexx   
 
Stop Zähler2 

 Schreiben  Rückantwort
 81hex 23hex FFhex 81hex 23hex FFhex 

Zähler1 und Zähler2 sind 16 Bit Zähler mit einem Zählbereich von 0...65535. 
Mit jedem Start-Befehl wird der jeweilige Zähler auf 0 zurückgesetzt und beginnt 
aufwärts zu zählen.  

6.9.9 Start and Stop the Counters 

 81  __  __  

    Operation code
    00 Start
    FF Stop

    Operation code
    13 Counter1
    23 Counter2

    Operation code
    81 Writing counter register    

For example:  
Start counter1 

 Write   Response
 81hex 13hex 00hex 81hex 13hex 00hexx   
 
Stop counter2 

 Write   Response
 81hex 23hex FFhex 81hex 23hex FFhex 

Counter1 and counter2 are 16bit counters with a counting range of 0 .... 65535. 
Every start command will reset the selected counter to 0 and then it will start to 
count upwards.
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Adapter Response  

 01  ww  ww  

    Reading value_1 
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    FF decimal value 255

    Reading value_2 
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    FF decimal value 255
    
    Operation code
    01 Reading counter value 
    
counter value = reading value_2 x 256 + reading value_1 

For example:
Reading counter value 2047 on counter1:
 
 Write   Response Display*
 01hex 13hex 00hex 01hex 07hex FFhex L1:   2047

*: EXDUL-336E only 

6.9.10 Lesen Zählerstand Zähler1 und Zähler2  

 01  __  00  

    Ohne Bedeutung

    Operations-Code
    13 Zähler1
    23 Zähler2
    
    Operations-Code
    01 Lesen Zählerstand    
Rückantwort vom Adapter  

 01  ww  ww  

    Lesewert_1 
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Dezimalwert 255

    Lesewert_2 
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Dezimalwert 255
    
    Operations-Code
    01 Lesen Zählerstand 
    

Zählerstand = Lesewert_2 x 256 + Lesewert_1 

Beispiel:  
Lesen Zählerstand 2047 von Zähler1
 
 Schreiben  Rückantwort Display-Anzeige*
 01hex 13hex 00hex 01hex 07hex FFhex Z1:   2047
*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend! 

6.9.10 Reading Counter Value on Counter1 and Counter2

 01  __  00  

    of no significance

    Operation code
    13 Counter1
    23 Counter2
    
    Operation code
    01 Reading counter value    
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Lesen Zählerstand 24319 von Zähler2 

 Schreiben  Rückantwort  Display-Anzeige*
 01hex 23hex 00hex 01hex 5Ehex FFhex Z2:   24319 

Der aktuelle Zählerstand kann jederzeit und beliebig oft ohne den Zählvorgang 
zu unterbrechen über den Lese-Befehl ausgelesen werden. Bei Überschreitung 
des Zählbereichs (0...65535) wird ein veränderter Operations-Code (11hex anstel-
le von 01hex) in der Rückantwort geliefert. In der Display-Anzeige* erscheint ein 
„F“ (Fehlerüberlauf - Wertebereich überschritten) vor dem Zählwert.

Beispiel:  
Lesen Zählerstand 2047 von Zähler2 nach Überschreitung des Zählbereichs 

 Schreiben  Rückantwort  Display-Anzeige*
 01hex 23hex 00hex 11hex 07hex FFhex  Z1: F 2047

*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend!

Reading counter value 24319 on counter2 

 Write   Response  Display*
 01hex 23hex 00hex 01hex 5Ehex FFhex L2:   24319 

You can read out the current counter value calling a read command at any time 
and as often as you want to without interrupting the counting process. If the coun-
ting range (0 ... 65535) is exceeded, the operation code will response in a mo-
dified	way(11hex instead of 01hex). The Display* will show an „F“ before the count 
value („Fehlerüberlauf“ - value range exceeded).

For example:
Read counter value 2047 on counter2 after the count range being exceeded

 Write   Response  Display*
 01hex 23hex 00hex 11hex 07hex FFhex  L1: F 2047

*:  EXDUL-336E only!
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For example:  
At the next start or at a reset of the module, the relay contacts shall be made at 
channel OUT02, OUT03, OUT04 and OUT06, the relay contacts of all other chan-
nels remain broken (relay contact made = 1; relay contact broken = 0) 

 Write   Response
 A2hex 03hex 5Chex A2hex 03hex 5Chex

*:  EXDUL-336E only!
  
  

Output channel OUT07 OUT06 OUT05 OUT04 OUT03 OUT02 OUT01 OUT00

Terminal screw 8 7 6 5 4 3 2 1

Switching status 0 1 0 1 1 1 0 0

Display* A E A E E E A A

 6.9.11 Schreiben Ausgangsport Reset-Wert

 A2  03  mm  

    Übergabewert an das Config-Register  
    00 Binärwert 00000000 Dezimalwert 0
    01 Binärwert 00000001 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Binärwert 11111111 Dezimalwert 255

    Operations-Code
    03	 Config-Register	 	 	   
     
    Operations-Code
    A2	 Schreiben	Ausgangsport	Reset-Wert	(Config-Reg.	Byte	1)

Beispiel:  
Bei der nächsten Inbetriebnahme oder beim Reset des Moduls sollen die Relais 
an den Kanälen OUT02, OUT03, OUT04 und OUT06 durchschalten, die Relais-
kontakte der übrigen Kanäle bleiben offen (Relaiskontakt geschlossen = 1; Relais-
kontakt offen = 0) 

 Schreiben  Rückantwort
 A2hex 03hex 5Chex A2hex 03hex 5Chex

*: EXDUL-336S ohne LCD-Anzeige, Display-Anzeige nur für EXDUL-336E zutreffend! 
  
  

Ausgangskanal OUT07 OUT06 OUT05 OUT04 OUT03 OUT02 OUT01 OUT00

Schraubklemme 8 7 6 5 4 3 2 1

Schaltzustand 0 1 0 1 1 1 0 0

Display-Anzeige* A E A E E E A A

 6.9.11 Writing the Output Port Reset Value

 A2  03  mm  

    Transfer value passed to the Config Register 
    00 binary value 00000000  decimal value 0
    01 binary value 00000001  decimal value 1
    .
    .
    FF binary value 11111111  decimal value 255
 
    Operation code
    03	 Config	register	 	 	   
     
    Operation code
    A2	 writing	output	port	reset	value	(Config-Reg.	Byte	1)
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 6.9.12 Schreiben Display-Modus-Byte* 

 A3  03  mm  

    Übergabewert 
    00 I/O-Modus
    01 UserLCD-Modus

    
    Operations-Code
    03	 Config-Register	 	 	   
     
    Operations-Code
    A3	 Schreiben	Display-Modus-Byte	(Config-Register	Byte	4)

Im Display-Modus-Byte wird festgelegt, welche Daten am Display im Blink- bzw. 
Wechsel-Anzeige-Modus abwechselnd zur Kommunikations- bzw. Refresh-An-
zeige dargestellt werden.

*: Nur für EXDUL-336E zutreffend, bei EXDUL-336S ohne Funktion!  

 6.9.12 Writing Display Mode Byte*

 A3  03  mm  

    Transfer value 
    00 I/O mode
    01 UserLCD mode
   

    
    Operation code
    03	 Config	register	 	 	   
     
    Operation code
    A3	 Writing	Display	modus	byte	(Config	register	Byte	4)

The	display	mode	byte	determines,	which	data	is	displayed	in	a	flashing	or	rotati-
onal mode, respectively, alternating with communication or refresh display.

*:  EXDUL-336E only!
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 6.9.13 Schreiben LCD-Kontrastwert*
  
 A8  ww  ww  

    Übergabewert Low-Byte
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Dezimalwert 255

    Übergabewert High-Byte
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    0F Dezimalwert 15
    
    Operations-Code
    A8	 Schreiben	LCD-Kontrastwert	(Config-Reg.	Byte	2	+	3)
     

Kontrastwert = Übergabewert High-Byte x 256 + Übergabewert Low-Byte (0F FF = 4095)

Beispiel:  
Display-Kontrast-Höchstwert (max. Helligkeit)

 Schreiben   Rückantwort
 A8hex 0Fhex FFhex  A8hex 0Fhex FFhex

Display-Kontrast-Mittelwert 

 Schreiben   Rückantwort
 C2hex 07hex FFhex  C2hex 07hex FFhex

*: Nur für EXDUL-336E zutreffend, bei EXDUL-336S ohne Funktion!
   

 6.9.13 Writing LCD Contrast Value*
  
 A8  ww  ww  

    Transfer value Low Byte
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    FF decimal value 255

    Transfer value High Byte
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    0F decimal value 15
    
    Operation code
    A8	 writing	LCD	contrast	value	(Config	reg.	byte	2	+	3)
     

Contrast value = transfer value high-byte x 256 + transfer value low-byte (0F FF = 4095)

For example:
Display contrast peak value (maximum brightness)

 Write    Response
 A8hex 0Fhex FFhex  A8hex 0Fhex FFhex

Display contrast average value

 Write    Response
 C2hex 07hex FFhex  C2hex 07hex FFhex

*:  EXDUL-336E only!
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 6.9.14 Schreiben in User-LCD-Bereich*

 AF  xy  ww  

    Übergabewert für die gewählte Registerstelle
    00 Dezimalwert 0
    01 Dezimalwert 1
    .
    .
    FF Dezimalwert 255

    Offset für Stelle im LCD-Register
    00 Byte 0
    01 Byte 1
    .
    .
    0F Byte 15

    Operations-Code
    00 Schreiben UserLCD-Zeile 1 
    01 Schreiben UserLCD-Zeile 2
    02 Schreiben UserLCDm-Zeile 1 
    03 Schreiben UserLCDm-Zeile 2
    04 Lesen UserLCD-Zeile 1 
    05 Lesen UserLCD-Zeile 2
    06 Lesen UserLCDm-Zeile 1 
    07 Lesen UserLCDm-Zeile 2

    Operations-Code
    AF User-LCD-Bereich 
   

*: Nur für EXDUL-336E zutreffend, bei EXDUL-336S ohne Funktion!

 6.9.14 Writing in User LCD Area*

 AF  xy  ww  

    Transfer value for the selected position in register
    00 decimal value 0
    01 decimal value 1
    .
    .
    FF decimal value 255

    Offset for position in LCD register
    00 byte 0
    01 byte 1
    .
    .
    0F byte 15

    Operation code
    00 Writing UserLCD-Line 1 
    01 Writing UserLCD-Line 2
    02 Writing UserLCDm-Line 1 
    03 Writing UserLCDm-Line 2
    04 Reading UserLCD-Line 1 
    05 Reading UserLCD-Line 2
    06 Reading UserLCDm-Line 1 
    07 Reading UserLCDm-Line 2

    Operation code
    AF User LCD Area 
   

*:  EXDUL-336E only!
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Beispiel: 
Schreiben des Wortes STEUERUNG in den UserLCD-Zeile 1

 Schreiben   Rückantwort
 AFhex 00hex 53hex AFhex 00hex 53hex   
 AFhex 01hex 54hex AFhex 01hex 54hex

 AFhex 02hex 45hex AFhex 02hex 45hex   
 AFhex 03hex 55hex AFhex 03hex 55hex

 AFhex 04hex 45hex AFhex 04hex 45hex

 AFhex 05hex 52hex AFhex 05hex 52hex

 AFhex 06hex 55hex AFhex 06hex 55hex  
 AFhex 07hex 4Ehex AFhex 07hex 4Ehex

 AFhex 08hex 47hex AFhex 08hex 47hex

Der User-LCD-Bereich wird mit dem Befehl A3hex 03hex 01hex auf der LCD-Anzeige 
angezeigt.

*: Nur für EXDUL-336E zutreffend, bei EXDUL-336S ohne Funktion!

For example:
Write the word STEUERUNG into UserLCD-Line 1

 Write    Response
 AFhex 00hex 53hex AFhex 00hex 53hex   
 AFhex 01hex 54hex AFhex 01hex 54hex

 AFhex 02hex 45hex AFhex 02hex 45hex   
 AFhex 03hex 55hex AFhex 03hex 55hex

 AFhex 04hex 45hex AFhex 04hex 45hex

 AFhex 05hex 52hex AFhex 05hex 52hex

 AFhex 06hex 55hex AFhex 06hex 55hex  
 AFhex 07hex 4Ehex AFhex 07hex 4Ehex

 AFhex 08hex 47hex AFhex 08hex 47hex

Calling the command A3hex 03hex 01hex induces the display to show the UserLCD 
area 

*:  EXDUL-336E only!
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Digital optocoupler inputs 
Channels 10 inputs with galvanic isolation 
 common ground connection (cathodes connected)  
 2 of the channels programmable as counting inputs
Galvanic isolation optocoupler with integrated Schmitt-Trigger function
Overvoltage protection diodes
Input voltage range high = 10 .... 30 V
 low = 0 .... 3 V
Input frequency max. 10 kHz

Digital relay outputs
Channels: 8 channels galvanically isolated
 Relay contact A with one terminal connection each
 Relay contact B with common terminal connection
Contact:     1 NO contact
Contact current rating:  max. 2 A
Conatct voltage rating:  max. 30 V AC / 30 V DC
Power rating:  max. 60 VA / 60 W
Mechanical lifetime: max. 20 * 106 switching cycles without load
Contact lifetime: 2 A, 30 VAC at NO contact, max. 105 switching cycles
Operating cycles under load: max. 10/min
Operating cycles without load:  max. 1200/min
Switching time: typ. 5 ms
Release time: typ. 2 ms
Bounce time N/O contact: < 1 ms

Counter
Channels: 2 programmable digital 16-bit counters
   (2 of the 10 input optocouplers are assigned)
Counting frequency:  max. 5 kHz

LCD Display (EXDUL-336E only)
Display:   Matrix display with 2 lines and 16 columns performing  
   16 characters each line
Programmable as.  I/O status display
   UserLCD display

7.  Specifications

Digitale Eingänge über Optokoppler 
Kanäle: 10 Eingänge mit galvanischer Trennung
 gemeinsame Masse (Kathoden verbunden)
 2 der Kanäle als Zählereingänge programmierbar 
Galvanische Trennung: Optokoppler mit integrierter Schmitt-Trigger-Funktion 
Überspannungsschutz: Dioden 
Eingangsspannungsbereich: high = 10..30 Volt
 low = 0..3 Volt
Eingangsfrequenz:  max. 10 kHz

Digitale Ausgänge über Relais 
Kanäle: 8 Ausgänge mit galvanischer Trennung
 Kontakt A der Relais mit jeweils einer Anschlussklem- 
 me, Kontakt B mit gemeinsamer Anschlussklemme
Kontakt:  1 Schließer
Schaltstrom:  max. 2 A
Schaltspannung:  max 30 V AC / 30 V DC
Schaltleistung:  max. 60 VA / 60 W
Mechanische Lebensdauer: max. 20 * 106 Schaltspiele ohne Last
Kontakt Lebensdauer:  2 A, 30 V AC am Wechsler, max. 105 Schaltspiele
Schalthäufigkeit	mit	Last:		 max.	10/min
Schalthäufigkeit	ohne	Last:		 max.	1200/min
Schaltzeit:  typ. 5 ms
Abfallzeit:  typ. 2 ms
Prellzeit Schließer:  < 1 ms

Zähler
Kanäle: 2 programmierbare Zähler 16 Bit 
 (2 der 10 Optokoppler-Eingänge werden belegt) 
Zählfrequenz:  max. 5 kHz

LCD-Anzeige (nur EXDUL-336E) 
Display: Matrixanzeige mit 2 Zeilen und 16 Spalten zur Dar- 
 stellung von 16 Zeichen je Zeile 
Programmierbar als: I/O-Zustandsanzeige 
	 anwenderspezifische	Anzeige	

7.  Technische Daten



37
EXDUL-336E / EXDUL-336S © 2009-2015 by Messcomp Datentechnik GmbH DV06

37
EXDUL-336E / EXDUL-336S © 2009-2015 by Messcomp Datentechnik GmbH EV06

wasco® wasco®

Power Supply
Internal via USB Port: +5V (it may be necessary to release the operating sys- 
   tem of your computer to get the appropriate power consump 
   tion).
External power supply: +10 V...+24 V (using an external power supply will automa- 
  tically interrupt the power supply via USB port)

USB interface USB 2.0 compatible
 USB connection Plug-and-Play 
  (hot pluggable)

Module connections 1 * 24pin screw terminal 
 1 * USB port type B

USB connecting cable 1 * USB plug type A
 1 * USB plug type B

Product dimensions 105 mm x 89 mm x 59 mm (l x b x h)

Casing Insulated casing with integrated snap-on technology for  
 DIN EN top-hat rail mounting
 Suitable for control and engineering technology mounted to 
 control and distribution boxes, for surface mounting or 
 mobile use on a desk.

Betriebsspannung
Intern über USB-Port: +5 V (für den entsprechenden Strombedarf ist evtl. eine  
 Freigabe durch das Rechner-Betriebssystem erforderlich!)
Externe Spannungsquelle: +10 V...+24 V (bei Verwendung einer externen Spannungs- 
 versorgung wird die Versorgung über den USB-Port auto- 
 matisch abgeschaltet) 

USB-Schnittstelle USB 2.0 kompatibel
 USB-Anschluss Plug&Play 
 (hotpluggable, auch im laufenden Betrieb anschließbar)

Modul-Anschlüsse 1 * 24polige Schraubklemmleiste
 1 * USB-Buchse Typ B

USB-Anschlussleitung 1 * USB-Stecker Typ A 
 1 * USB-Stecker Typ B

Abmessungen 105 mm x 89 mm x 59 mm (l x b x h) 

Gehäuse Isolierstoffgehäuse mit integrierter Schnapptechnik zur DIN  
 EN-Hutschienenmontage
 Geeignet für den Steuerungs- und Maschinenbau zum  
 Schaltschrank- sowie Verteilereinbau, zur Aufbaumontage  
 oder für mobile Tischeinsätze
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8.  Examples for circuitry

 8.1 Wiring of the Inputs

EXDUL-336

IN00...09-

+ 24V (VEXT)

(GNDEXT)

IN00+A

K

C

E
IN01+A

K

C

E
IN02+A

K

C

E
IN03+A

K

C

E
IN04+A

K

C

E
IN05+A

K

C

E
IN06+A

K

C

E
IN007+A

K

C

E
IN08+A

K

C

E
IN09+A

K

C

E

Circuit breaker

circuit breaker open = „0“
circuit breaker closed = „1“

Principle circuit diagram

8.  Beschaltungsbeispiele

 8.1 Beschaltung der Eingänge

EXDUL-336

IN00...09-

+ 24V (VEXT)

(GNDEXT)

IN00+A

K

C

E
IN01+A

K

C

E
IN02+A

K

C

E
IN03+A

K

C

E
IN04+A

K

C

E
IN05+A

K

C

E
IN06+A

K

C

E
IN007+A

K

C

E
IN08+A

K

C

E
IN09+A

K

C

E

Schalter

Schalter o�en = „0“
Schalter geschlossen = „1“

Prinzipschaltbild
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 8.2 Wiring of the Outputs

EXDUL-336

OUT00A

OUT01A

OUT02A

OUT03A

OUT04A

OUT05A

OUT06A

OUT07A

OUT00...07B

Electr. Load
e.g. lamp

Principle circuit diagram (common VEXT)

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

+ 24V (VEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

 8.2 Beschaltung der Ausgänge

EXDUL-336

OUT00A

OUT01A

OUT02A

OUT03A

OUT04A

OUT05A

OUT06A

OUT07A

OUT00...07B

Verbraucher
z.B. Lampe

Prinzipschaltbild      (gemeinsames VEXT)

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

+ 24V (VEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)

(GNDEXT)
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EXDUL-336

OUT00A

OUT01A

OUT02A

OUT03A

OUT04A

OUT05A

OUT06A

OUT07A

OUT00...07B

Electr. Load
e.g. lamp + 24V (VEXT)

(GNDEXT)

Principle circuit diagram (common GND)

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

Electr. Load
e.g. lamp

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

EXDUL-336

OUT00A

OUT01A

OUT02A

OUT03A

OUT04A

OUT05A

OUT06A

OUT07A

OUT00...07B

Verbraucher
z.B. Lampe + 24V (VEXT)

(GNDEXT)

Prinzipschaltbild    (gemeinsames GND)

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

Verbraucher
z.B. Lampe

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)

+ 24V (VEXT)
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9.  ASCII Table

Hex Dez Binär Zeichen
28 40 00101000 (
29 41 00101001 )
2A 42 00101010 *
2B 43 00101011 +
2C 44 00101100 ,
2D 45 00101101 -
2E 46 00101110 .
2F 47 00101111 /
30 48 00110000 0
31 49 00110001 1
32 50 00110010 2
33 51 00110011 3
34 52 00110100 4
35 53 00110101 5
36 54 00110110 6
37 55 00110111 7
38 56 00111000 8
39 57 00111001 9
3A 58 00111010 :
3B 59 00111011 ;
3C 60 00111100 <
3D 61 00111101 =
3E 62 00111110 >
3F 63 00111111 ?
40 64 01000000 @
41 65 01000001 A
42 66 01000010 B
43 67 01000011 C
44 68 01000100 D
45 69 01000101 E
46 70 01000110 F
47 71 01000111 G
48 72 01001000 H
49 73 01001001 I
4A 74 01001010 J
4B 75 01001011 K
4C 76 01001100 L
4D 77 01001101 M
4E 78 01001110 N
4F 79 01001111 O

Hex Dez Binär Zeichen
00 0 00000000  
01 1 00000001 
02 2 00000010  
03 3 00000011  
04 4 00000100  
05 5 00000101  
06 6 00000110  
07 7 00000111  
08 8 00001000  
09 9 00001001  
0A 10 00001010  
0B 11 00001011  
0C 12 00001100 
0D 13 00001101 
0E 14 00001110 
0F 15 00001111 
10 16 00010000 
11 17 00010001 
12 18 00010010 
13 19 00010011 
14 20 00010100 
15 21 00010101  
16 22 00010110  
17 23 00010111  
18 24 00011000  
19 25 00011001  
1A 26 00011010  
1B 27 00011011  
1C 28 00011100  
1D 29 00011101  
1E 30 00011110  
1F 31 00011111 
20 32 00100000 [Leer]
21 33 00100001 !
22 34 00100010 „

23 35 00100011 #
24 36 00100100 $
25 37 00100101 %
26 38 00100110 &
27 39 00100111 ‚

9.  ASCII-Tabelle

Hex Dec Binary sign
28 40 00101000 (
29 41 00101001 )
2A 42 00101010 *
2B 43 00101011 +
2C 44 00101100 ,
2D 45 00101101 -
2E 46 00101110 .
2F 47 00101111 /
30 48 00110000 0
31 49 00110001 1
32 50 00110010 2
33 51 00110011 3
34 52 00110100 4
35 53 00110101 5
36 54 00110110 6
37 55 00110111 7
38 56 00111000 8
39 57 00111001 9
3A 58 00111010 :
3B 59 00111011 ;
3C 60 00111100 <
3D 61 00111101 =
3E 62 00111110 >
3F 63 00111111 ?
40 64 01000000 @
41 65 01000001 A
42 66 01000010 B
43 67 01000011 C
44 68 01000100 D
45 69 01000101 E
46 70 01000110 F
47 71 01000111 G
48 72 01001000 H
49 73 01001001 I
4A 74 01001010 J
4B 75 01001011 K
4C 76 01001100 L
4D 77 01001101 M
4E 78 01001110 N
4F 79 01001111 O

Hex Dec Binary sign
00 0 00000000  
01 1 00000001 
02 2 00000010  
03 3 00000011  
04 4 00000100  
05 5 00000101  
06 6 00000110  
07 7 00000111  
08 8 00001000  
09 9 00001001  
0A 10 00001010  
0B 11 00001011  
0C 12 00001100 
0D 13 00001101 
0E 14 00001110 
0F 15 00001111 
10 16 00010000 
11 17 00010001 
12 18 00010010 
13 19 00010011 
14 20 00010100 
15 21 00010101  
16 22 00010110  
17 23 00010111  
18 24 00011000  
19 25 00011001  
1A 26 00011010  
1B 27 00011011  
1C 28 00011100  
1D 29 00011101  
1E 30 00011110  
1F 31 00011111 
20 32 00100000 [Blank]
21 33 00100001 !
22 34 00100010 „

23 35 00100011 #
24 36 00100100 $
25 37 00100101 %
26 38 00100110 &
27 39 00100111 ‚
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Hex Dez Binär Zeichen
50 80 01010000 P
51 81 01010001 Q
52 82 01010010 R
53 83 01010011 S
54 84 01010100 T
55 85 01010101 U
56 86 01010110 V
57 87 01010111 W
58 88 01011000 X
59 89 01011001 Y
5A 90 01011010 Z
5B 91 01011011 [
5C 92 01011100 
5D 93 01011101 ]
5E 94 01011110 ^
5F 95 01011111 _
60 96 01100000 `
61 97 01100001 a
62 98 01100010 b
63 99 01100011 c
64 100 01100100 d
65 101 01100101 e
66 102 01100110 f
67 103 01100111 g
68 104 01101000 h
69 105 01101001 i
6A 106 01101010 j
6B 107 01101011 k
6C 108 01101100 l
6D 109 01101101 m
6E 110 01101110 n
6F 111 01101111 o
70 112 01110000 p
71 113 01110001 q
72 114 01110010 r
73 115 01110011 s
74 116 01110100 t
75 117 01110101 u
76 118 01110110 v
77 119 01110111 w
78 120 01111000 x
79 121 01111001 y
7A 122 01111010 z
7B 123 01111011 {

Hex Dez Binär Zeichen
7C 124 01111100 |
7D 125 01111101 }
7E 126 01111110 
7F 127 01111111 
80 128 10000000 
81 129 10000001 
82 130 10000010 
83 131 10000011 
84 132 10000100 
85 133 10000101 
86 134 10000110 
87 135 10000111 
88 136 10001000 
89 137 10001001 
8A 138 10001010 
8B 139 10001011 
8C 140 10001100 
8D 141 10001101 
8E 142 10001110 
8F 143 10001111
90 144 10010000
91 145 10010001
92 146 10010010
93 147 10010011
94 148 10010100
95 149 10010101
96 150 10010110
97 151 10010111
98 152 10011000
99 153 10011001
9A 154 10011010
9B 155 10011011
9C 156 10011100
9D 157 10011101
9E 158 10011110
9F 159 10011111
A0 160 10100000
A1 161 10100001
A2 162 10100010
A3 163 10100011
A4 164 10100100
A5 165 10100101
A6 166 10100110
A7 167 10100111

Hex Dec Binary sign
50 80 01010000 P
51 81 01010001 Q
52 82 01010010 R
53 83 01010011 S
54 84 01010100 T
55 85 01010101 U
56 86 01010110 V
57 87 01010111 W
58 88 01011000 X
59 89 01011001 Y
5A 90 01011010 Z
5B 91 01011011 [
5C 92 01011100 
5D 93 01011101 ]
5E 94 01011110 ^
5F 95 01011111 _
60 96 01100000 `
61 97 01100001 a
62 98 01100010 b
63 99 01100011 c
64 100 01100100 d
65 101 01100101 e
66 102 01100110 f
67 103 01100111 g
68 104 01101000 h
69 105 01101001 i
6A 106 01101010 j
6B 107 01101011 k
6C 108 01101100 l
6D 109 01101101 m
6E 110 01101110 n
6F 111 01101111 o
70 112 01110000 p
71 113 01110001 q
72 114 01110010 r
73 115 01110011 s
74 116 01110100 t
75 117 01110101 u
76 118 01110110 v
77 119 01110111 w
78 120 01111000 x
79 121 01111001 y
7A 122 01111010 z
7B 123 01111011 {

Hex Dec Binary sign
7C 124 01111100 |
7D 125 01111101 }
7E 126 01111110 
7F 127 01111111 
80 128 10000000 
81 129 10000001 
82 130 10000010 
83 131 10000011 
84 132 10000100 
85 133 10000101 
86 134 10000110 
87 135 10000111 
88 136 10001000 
89 137 10001001 
8A 138 10001010 
8B 139 10001011 
8C 140 10001100 
8D 141 10001101 
8E 142 10001110 
8F 143 10001111
90 144 10010000
91 145 10010001
92 146 10010010
93 147 10010011
94 148 10010100
95 149 10010101
96 150 10010110
97 151 10010111
98 152 10011000
99 153 10011001
9A 154 10011010
9B 155 10011011
9C 156 10011100
9D 157 10011101
9E 158 10011110
9F 159 10011111
A0 160 10100000
A1 161 10100001
A2 162 10100010
A3 163 10100011
A4 164 10100100
A5 165 10100101
A6 166 10100110
A7 167 10100111
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Hex Dez Binär Zeichen
A8 168 10101000
A9 169 10101001
AA 170 10101010
AB 171 10101011
AC 172 10101100
AD 173 10101101
AE 174 10101110
AF 175 10101111
B0 176 10110000
B1 177 10110001
B2 178 10110010
B3 179 10110011
B4 180 10110100
B5 181 10110101
B6 182 10110110
B7 183 10110111
B8 184 10111000
B9 185 10111001
BA 186 10111010
BB 187 10111011
BC 188 10111100
BD 189 10111101
BE 190 10111110
BF 191 10111111
C0 192 11000000
C1 193 11000001
C2 194 11000010
C3 195 11000011
C4 196 11000100
C5 197 11000101
C6 198 11000110
C7 199 11000111
C8 200 11001000
C9 201 11001001
CA 202 11001010
CB 203 11001011
CC 204 11001100
CD 205 11001101
CE 206 11001110
CF 207 11001111
D0 208 11010000
D1 209 11010001
D2 210 11010010
D3 211 11010011

Hex Dez Binär Zeichen
D4 212 11010100
D5 213 11010101
D6 214 11010110
D7 215 11010111
D8 216 11011000
D9 217 11011001
DA 218 11011010
DB 219 11011011
DC 220 11011100
DD 221 11011101
DE 222 11011110
DF 223 11011111
E0 224 11100000
E1 225 11100001
E2 226 11100010
E3 227 11100011
E4 228 11100100
E5 229 11100101
E6 230 11100110
E7 231 11100111
E8 232 11101000
E9 233 11101001
EA 234 11101010
EB 235 11101011
EC 236 11101100
ED 237 11101101
EE 238 11101110
EF 239 11101111
F0 240 11110000
F1 241 11110001
F2 242 11110010
F3 243 11110011
F4 244 11110100
F5 245 11110101
F6 246 11110110
F7 247 11110111
F8 248 11111000
F9 249 11111001
FA 250 11111010
FB 251 11111011
FC 252 11111100
FD 253 11111101
FE 254 11111110
FF 255 11111111

Hex Dec Binary sign
A8 168 10101000
A9 169 10101001
AA 170 10101010
AB 171 10101011
AC 172 10101100
AD 173 10101101
AE 174 10101110
AF 175 10101111
B0 176 10110000
B1 177 10110001
B2 178 10110010
B3 179 10110011
B4 180 10110100
B5 181 10110101
B6 182 10110110
B7 183 10110111
B8 184 10111000
B9 185 10111001
BA 186 10111010
BB 187 10111011
BC 188 10111100
BD 189 10111101
BE 190 10111110
BF 191 10111111
C0 192 11000000
C1 193 11000001
C2 194 11000010
C3 195 11000011
C4 196 11000100
C5 197 11000101
C6 198 11000110
C7 199 11000111
C8 200 11001000
C9 201 11001001
CA 202 11001010
CB 203 11001011
CC 204 11001100
CD 205 11001101
CE 206 11001110
CF 207 11001111
D0 208 11010000
D1 209 11010001
D2 210 11010010
D3 211 11010011

Hex Dec Binary sign
D4 212 11010100
D5 213 11010101
D6 214 11010110
D7 215 11010111
D8 216 11011000
D9 217 11011001
DA 218 11011010
DB 219 11011011
DC 220 11011100
DD 221 11011101
DE 222 11011110
DF 223 11011111
E0 224 11100000
E1 225 11100001
E2 226 11100010
E3 227 11100011
E4 228 11100100
E5 229 11100101
E6 230 11100110
E7 231 11100111
E8 232 11101000
E9 233 11101001
EA 234 11101010
EB 235 11101011
EC 236 11101100
ED 237 11101101
EE 238 11101110
EF 239 11101111
F0 240 11110000
F1 241 11110001
F2 242 11110010
F3 243 11110011
F4 244 11110100
F5 245 11110101
F6 246 11110110
F7 247 11110111
F8 248 11111000
F9 249 11111001
FA 250 11111010
FB 251 11111011
FC 252 11111100
FD 253 11111101
FE 254 11111110
FF 255 11111111
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10.  Release Notes

Firmware-Version 4.05

Geschwindigkeitsoptimierung•	
Reset-Befehl wurde entfernt•	
Änderungen bei LCD-Anzeigen-Zugriff•	
neue Befehle für Zugriff auf einzelne Relaiskanäle und zum Lesen •	
des Relais-Ausgangsports

10.  Release Notes

Firmware Version 4.05

Speed optimization•	
Reset command removed•	
Modifications	upon	accessing	to	the	LCD	display•	
New commands for accessing to single relay channels and for rea-•	
ding of the relay output port
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Hinweise zur Produkthaftung

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) regelt die Haftung des Herstel-
lers für Schäden, die durch Fehler eines Produktes verursacht werden.

Die	Verpflichtung	zu	Schadenersatz	kann	schon	gegeben	sein,	wenn	ein	
Produkt aufgrund der Form der Darbietung bei einem nichtgewerblichen 
Endverbraucher eine tatsächlich nicht vorhandene Vorstellung über die 
Sicherheit des Produktes erweckt, aber auch wenn damit zu rechnen ist, 
dass der Endverbraucher nicht die erforderlichen Vorschriften über die 
Sicherheit beachtet, die beim Umgang mit diesem Produkt einzuhalten 
wären.

Es muss daher stets nachweisbar sein, dass der nichtgewerbliche End-
verbraucher mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht wurde.

Bitte weisen Sie daher im Interesse der Sicherheit Ihre nichtgewerblichen 
Abnehmer stets auf Folgendes hin:

Sicherheitsvorschriften

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung 
kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.

Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen:
VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860.
Sie erhalten VDE-Vorschriften beim vde-Verlag GmbH, Bismarckstraße 
33, 10625 Berlin.

11.  Produkthaftungsgesetz

Information for Product Liability

The Product Liability Act (Act on Liability for Defective Products - Prod-
HaftG) in Germany regulates the manufacturer‘s liability for damages 
caused by defective products.

The obligation to pay compensation can be given, if the product’s pres-
entation could cause a misconception of safety to a non-commercial end-
user and also if the end-user is expected not to observe the necessary 
safety instructions handling this product.

It	therefore	always	must	be	verifiable,	that	the	not-commercial	end-user	
was made familiar with the safety rules.

In the interest of safety, please always advise your non-commercial cus-
tomer of the following safety instructions:

Safety instructions

The valid VDE-instructions must be observed, when handling products 
that come in contact with electrical voltage.

Especially the following instructions must be observed:
VDE100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860.
The instructions are available from:
Vde-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin

11. Product Liability Act
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* Vor Öffnen eines Gerätes den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, 
dass das Gerät stromlos ist. 

* Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen 
werden, wenn sie vorher in ein berührungssicheres Gehäuse eingebaut 
wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.

* Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass die Geräte von der Versorgungs-
spannung	getrennt	sind	und	elektrische	Ladungen,	die	in	im	Gerät	befind-
lichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.

* Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerät, das 
Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind, müssen stets auf Isolations-
fehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers 
in der Zuleitung muss das Gerät unverzüglich aus dem Betrieb genom-
men werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.

* Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muss stets auf die 
strikte Einhaltung der in der zugehörigen Beschreibung genannten Kenn-
daten für elektrische Größen hingewiesen werden.

* Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen für den nichtgewerb-
lichen Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, welche elektrischen 
Kennwerte für ein Bauteil gelten, so muss stets ein Fachmann um Aus-
kunft ersucht werden.

Im Übrigen unterliegt die Einhaltung von Bau und Sicherheitsvorschriften 
aller Art  (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften usw.) dem Anwender/Käu-
fer.

* unplug the power cord before you open the unit or make sure, there is 
no current to/in the unit.

* You only may start up any components, boards or equipment, if they are 
installed inside a secure touch-protected casing before. During installa-
tion there must be no current to the equipment.

* Make sure that the device is disconnected from the power supply before 
you use any tools on any components, boards or equipment. Any electric 
charges stored in any components in the device are to be discharged 
prior. 

* Voltaged cables or wires, which are connected with the unit, the com-
ponents or the boards, must be tested for insulation defects or breaks. In 
case of any defect the device must be immediately taken out of operation 
until the defective cables are replaced.

* When using components or boards you must strictly comply with the 
characteristic data for electrical sizes shown in the corresponding de-
scription

* As a non-commercial end-user, if it is not clear whether the electrical 
characteristic data given in the provided description is valid for a compo-
nent you must consult a specialist.

The compliance with building and safety instructions of every kind (VDE, 
TÜV, industrial injuries corporation, etc.) are entirely subject to the user/
customer. 
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12.  EG-Konformitätserklärung

Für die Erzeugnisse

EXDUL-336E    EDV-Nummer A-385340
EXDUL-336S    EDV-Nummer A-385320

wird hiermit bestätigt, dass sie den Anforderungen der betreffenden EG-
Richtlinien entsprechen. Bei Nichteinhaltung der im Handbuch angege-
benen Vorschriften zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Produkte ver-
liert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

EN 5502 Klasse B 
IEC 801-2   
IEC 801-3   
IEC 801-4   
EN 50082-1  
EN 60555-2  
EN 60555-3  

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

Messcomp Datentechnik GmbH
Neudecker Str. 11
83512 Wasserburg

abgegeben durch 

Dipl.Ing.(FH) Hans Schnellhammer 
(Geschäftsführer)

Wasserburg, 29.10.2008        ________________________________    

12.  CE Declaration of Conformity

This is to certify, that the products

EXDUL-336E    EDV-Nummer A-385340
EXDUL-336S    EDV-Nummer A-385320

comply with the requirements laid down by the EC directives. This dec-
laration will lose its validity, if the instructions given in this manual for the 
intended use of the products are not fully complied with.

EN 5502 Class B 
IEC 801-2 
IEC 801-3 
IEC 801-4 
EN 50082-1 
EN 60555-2 
EN 60555-3 

The following manufacturer is responsible for this declaration:

Messcomp Datentechnik GmbH
Neudecker Str. 11
83512 Wasserburg

given by 

Dipl.Ing.(FH) Hans Schnellhammer 

Wasserburg, 29.10.2008       ________________________________    
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Referenzsystem-Bestimmungsgemäßer Betrieb

Die Multifunktionsmodule EXDUL-336E und EXDUL-336S sind nicht 
selbständig betreibbare Geräte, dessen CE-Konformität nur bei gleich-
zeitiger Verwendung von zusätzlichen Computerkomponenten beurteilt 
werden kann. Die Angaben zur CE-Konformität beziehen sich deshalb 
ausschließlich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz der Multifunktions-
module in folgendem Referenzsystem:

Schaltschrank: Vero IMRAK 3400 804-530061C
  802-563424J
  802-561589J

19" Gehäuse: Vero PC-Gehäuse 145-010108L

19" Gehäuse: Zusatzelektronik 519-112111C

Motherboard: GA-586HX PIV 1.55

Floppy-Controller: auf Motherboard
  
Floppy: TEAC FD-235HF

Grafikkarte:	 Advantech	 PCA-6443

Schnittstellen: EXDUL-336E A-385340
 EXDUL-336S A-385320

Reference System for Intended Use

The multi functional modules EXDUL-336E and EXDUL-336S are not 
stand-alone devices. The CE-conformity only can be assessed when 
using additional computer components simultaneously. Thus the CE 
conformity	only	can	be	confirmed	when	using	the	following	reference	
system for the intended use of the multi functional modules:

Control Cabinet: Vero IMRAK 3400 804-530061C
  802-563424J
  802-561589J

19" Casing: Vero PC Casing 145-010108L

19" Casing: Additional Electronic 519-112111C

Motherboard: GA-586HX PIV 1.55

Floppy-Controller: on Motherboard
  
Floppy: TEAC FD-235HF

Grafic	Card:	 Advantech	 PCA-6443

Interfaces: EXDUL-336E A-385340
 EXDUL-336S A-385320


